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YAESU 


100W 

• Scanner 

• Noise blanker 


• Récepteur à couverture générale 100 kHz à 30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs HF» SSB-CW-AM (FM en option) 

• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires 
• Filtre passe-bande 6 kHz (AM), 500 Hz (CW) • Atténuateur 20 dB 

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 
• Poids : 3,3 kg • Dimensions : 238 x 93 x 238 mm 

• Interface CAT-System de commande par ordinateur 

• Gamme complète d’accessoires 



YAESU - FT 757GXZr 

Transceiver décamétrique nou¬ 
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entrée AFSK et Racket. 100 W. 

Alimentation: 13,8 Vdc. 'Di¬ 
mensions : 238 X 93 X 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option CAT- 
System : interface de télécommande pour Apple II ou RS 232C et cartou¬ 
che MSX. 



YAESU - FT 767QX 

Transceiver compact, réception de 100 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto¬ 
matique. Pas de 10 Hz à 100 kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 

10 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 

Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squeich, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de télécommande pour Apple II ou RS232C. 



XSJLS, LYOM : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46. - ' 

ÛJLS. COTE E>^A2UH ; 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. ^ 

OÆJS. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16. 

GJEA NOro : 9, rue de l’Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 

G.ES. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. i; 

172, RUE DE CHARENTON 

2 PARIS Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente • 

TéL : 43.45.25.92 directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans ;j 

Télex: 215 546 F GESPAR préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent 
Télécopie: (1) 43.43.25.25 être modifiées sans préavis des constructeurs. 
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C ITIZ EN BANDg 


__O 

^ ACCESSOIRES AUTORADIO# U 


O 


Cachet Commercial 


l’antenne Omnimax Vente exclusive aux revendeurs 

Diffusion de toutes les grandes marques 


ÀàiOL^ND 

^ ■ précision serÎM 


CSIfrance 


I^tagra francc 


Passages réguliers de Représen 
Commandes téléphoniques 
Expédition sous 48 heures 
Renseignements techniques 
Réparations 


1990 : L’ANNÉE VOYAGE 
POUR TOUS SES CLIENTS^ 




0 ® 

Télévision Pal/Sécam Noi<^ Blanc 16 cm - 
Télévision Pal/Sécam couleurs avec télécommande-25 


in.12 

AîimehWÜon 12V/22T 


UNE EQUIPE 


SARL C.B.C. 

6, Allée des Aulnes 
86000 POITIERS 
Tél 49.57.26.03 
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FORMER, INFORMER 
sans DEFORMER 

ALERTE A LA NORME 

Pour les hauts fonctionnaires des administrations devenus experts de l'ET- 
Sl (European Télécommunications Standards Institute), peu importe de 
se réunir à Madrid, Helsinky, Athènes ou à Stockholm... l'administration a 
les moyens! 

Cette fois, le Groupe Ad Hoc n° 4 du Comité technique RES (Radio Equi 
pement Système) chargé du sort de la CB, se réunira à Londres dans la 
semaine du 5 au 8 Juin 1990. 

Ce groupe , se distingue des autres dans le RES d’abord, parce qu'il doit 
régler le sort de la CB, ensuite parce que son Président a la délicate mis¬ 
sion de faire admettre et faire croire aux cibistes que le standard FM 40 
canaux proposé à l’ensemble de la Communauté pour1993, épargne l'AM 
et la SSB. 

III faut le rappeleren effet, le rapport initial du comité technique de Madrid 
à son point n° 6„ précise; 

" les réglementations nationales utilisant d'autre mode de modulation ne 
sont pas touchées par le nouveau standard CB de l'ETSI... l'ETS-BA lui 
ne concerne que la FM..." 

Termes abscons! Attitude sibylline! 

Si ce standard existait, en 1993, quel haut fonctionnaire de la Communau 
té oserait dire , qu'il faut en préparer un autre comprenant l'AM et la SSB ? 
Quel haut fonctionnaire de la Communauté pourrait soutenir, que le stan 
dard ETS-BA (40 canaux FM) répond à l’esprit du livre vert des télécom 
munications de la CE et que le ledit standard permettrait à l'ensemble des 
citoyens cibistes d'Europe, de circuler librement avec leur matériel (tel que 
le prévoient le traité de Rome, l'Acte Unique de 1986...) à travers les Etats? 
Les normes européennes ne sont-elles pas précisément faites pour cela'!’ 

Qu'on arrête de nous faire prendre des "vessies pour des lanternes", 

La Radio CB 27 MHz dérange? Elle est un produit de la civilsation, elle est 
le symbole de la liberté d'expression! 

Allons Messieurs les experts-fonctionnaires de l’ETSI, de la CEPT et d'ailleurs, 
soyez francs, et arrêtez de tirer sur les cibistes! 

Le temps des tergiversations est passé, les cibistes doivent frapper haut 

et fort, s’ils ne veulent pas perdre la CB. 
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Clubs 



Le 17 mars 1990 s’est 
tenue à Anglet, l'Assem¬ 
blée Générale des Ama¬ 
teurs Radio. 

La Présidente ORPHEE 
64 a débuté la séance en 
remerciant les nombreu¬ 
ses stations présentes ce 
soir là, puis elle a rappe¬ 
lé les adhérents 
Le Trésorier POLLUX 64 
nous a détaillé le bilan fi¬ 
nancier, puis ce fut au 
tour de KA IK 40 notre 
Secrétaire de prendre la 
parole pour le rapport 
moral, bon dans l’ensem¬ 
ble cette année, vu le 
nombre toujours crois¬ 
sant d’activités ; un exem¬ 
ple, rienqu’en Assistance 
Radio, les Associations 
Sportives font de plus en 
plus appel à nous pour 
les aider. Regrettons que 
la participation soit si peu 
nombreuse! 

Enfin, conformément aux 


statuts, a eu lieu le re¬ 
nouvellement des mem¬ 
bres du Bureau dont voici 
la nouvelle composition ; 
Présidente : ORPHEE 64 
Trésorier : POLLUX 64 
Secrétaire : KA IK 40 
Vice-Président : RA- 
MUNCHO 64 
Trésorier Adjoint : PIM- 
PIN 64 

Secrétaire adjoint : 
PANTHERE ROSE 
Relations Publiques : 
TAUREAU 64 
Responsable CA. 
BRONTO 

Responsable adjoint: 
NEBRASKA 
La séance s’est terminée 
par,la traditionnelle pho¬ 
to du nouveau Bureau, 
autour de l’inévitable pot 
de l’amitié! 

La Présidente 
ORPHEE 64 - LILIANE 
BP 121 

64200BIARRITZ 


RADIO CLUB 
NAVRAIS ET SWL 
REUNIS 

AMIS DX MANS, 

Encouragé par le succès 
remporté par l’EXPEDI- 
TION 1989, LE RADIO 
CLUB HAVRAIS ET 
SWL REUNIS, organise 
à l’occasion du week-end 
de l’Ascension les 24,25 
et 26 MAI, L’EXPEDI¬ 
TION 1990. 

En 48 heures non stop 
sur les fréquences moni¬ 
teurs de : 27610 MHz et 


Suite à l'Assemblée 
Générale du 24 février 
1990, un nouveau bu¬ 
reau a été élu : 

-1 DF 04 Robert: Prési¬ 
dent Fondateur 

- 1 DF 119 Liliane: Tré- 
sorière 

- 1 DF 114 Eric Secré¬ 
taire 

-1 DF 339 André Secré¬ 
taire adjoint 

-1 DF 19 Hubert - Rela¬ 
tions Publiques 
Au cours de cette As¬ 
semblée, il a également 
été décidé la mise en 
place de DELEGUES 
REGIONAUX cités ci- 
dessous : 

- AQUITAINE :1 DF 291 
Claudine 

- PROVENCE-COTE 
D’AZUR :1 DF 92 Denis 


27675 MHz en USB, 
début des émissions le 
samedi à midi. 

Les retours de confirma¬ 
tions se feront par : une 
QSL SPECIALE de l’ex¬ 
pédition, une photo du 
groupe des OM partici¬ 
pants, un autocollant du 
club et un dépliant en 
couleur du HAVRE et sa 
REGION 

LE LEADER DE L’EX¬ 
PEDITION 
ZEBULON 76 
BP 101 

76050 LE HAVRE Ce¬ 
dex 


- NORD-PAS DE CA¬ 
LAIS : 1 DF 105 Hervé 

- NORMANDIE : 1 DF 
115 José 

- RHONE-ALPES : 1 DF 
117 Jean Michel 

- CENTRE : 1 DF 144 
Jean-Jacques 

- LIMOUSIN : 1 DF 342 
Gabriel 

- NOUVELLE-CALEDO¬ 
NIE : 49 DF 01 Michel 
-GUYANE FRANÇAISE 
: 142 DF 01 Paul 

- POLYNESIE FRAN¬ 
ÇAISE: 197 DF 01 Jean 
Claude 

Créé en 1985, le groupe 
DELTA-FOX grandit 
sans cesse et atteint ac¬ 
tuellement 600 membres 
de part le monde. 

BP 81 

78314 MÀUREPAS 



SOS CI-BI 

CIBI- RADIO - TV - ELECTROMENAGER - 
TELEVISION 

4 me Colette - 80090 AMIENS 
Tél 22.47.47.57 



INTERNATIONAL DX FRANCE 
DELTA FOX 
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Clubs 


BRAVO GOLF DX 


R La section Bravo Golf DX de MESSEl (61) vous informe que son expédition annuelle 
1^ aura lieu le samedi 9 Juin à partir de 12h au dimanche 10 Juin 1990 à 12h. 

Cette expédition se déroulera au Mont de Cerisy Belle Etoile, point très élevé du dépar¬ 
ié tement. Les fréquences de trafic seront les 27455 et 27525. A l’issue de tout contact 
^ confirmé par QSL un diplôme ainsi qu’une photo de toute l’équipe seront délivrés. 

AI Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette expédition 1990. 


LE GROUPE 
VICTOR LIMA 
LANCE LE DEFI 


||| Confortablement installé dans son fauteuil de Champion de France, le groupe Victor 
^ Lima qui détient le record absolu de points (plus de 20000!) a décidé en 1990 de se 
^ mettre lui-même sur la touche. 

m Dépit? Déclin? «pas du tout», assue son président 1VL01 AIdo 
^ «En 1989, au prix d’une mobilisation sans précédent et de l’omniprésence des membres 
Pi du bureau, nous avons ravi ce quie nous étions venus chercher: la coupe de France des 
I I clubs. Cette année les dirigeant s-ont décidé de «décompresser». 

I 1 Nous ne récidiverons pas notre marathon, mais serons néanmoins présents, lors de la 
cérémonie de remise des récompenses, pour «passei'»le trophée suprême à notre 
\ .j successeur. Notre club ne se repose pas sur ses lauriers, il lance un défi amical à foutes 
i I les associations d’amateurs radio. En attendant de pouvoir juger s’il existe un advera- 
: : saire à notre mesure, les Victors Lima vous donnent rendez-vous sur la fréquence, du 
I j 1er au 8 Mai. 

I j Je vous engage tous à participer au 5ème Contest DX National, et à démontrer que nous 
i i n’avons pas usurpé notre couronne de champion. 

Ij 1VL01 AIdo 


DU COTE DU 
CLUB LARA/ 
LIMAALPHA 


f I Récemment à la mi-février, quel remue-ménage en fréquence dans toute la France t 
I cheziez Lima Alpha. Sur 27,600MHz des centaines et des centaines d’appels défer- 
I laient sur Daniel qui activait aux INdes la station 57 LAI... Appels couronnés de succès 
^ ’l puisqu’autant de cartes QSL survolaient de là-bas, faisant bien des heureux..., 

I I Mais attention, notons bien que notre OM récidive du 27 avril au 6 Mai sur la même 
I I fréquence. Il faut dire que le LARA de Limoges, tout entier, est à l’image de cet OM là. 
I I Le goupe créé il y a une dizaine d'années ,’a cessé de progresser. Actifs, chaleureux, 
I 'I courtois et respectueux des autres OM, les Lima Alpha gardent des contacts nombreux 
I ''1 et personnalisés avec toutes les divisions du Groupe. Il n’est pas étonnant que le nombre 
l-;;! d’opérateurs les apprécient, souhaitent les retrouver (surles fréquences 27435 et 27445 
I 'I en particulier) et rallyent le groupe. De même sur la région le LARA est très souvent sol- 
1 J licité en encadrement sécurité, assistance radio, car son sérieux et sa compétence sont 
I I reconnus: un grand nombre de manifestations lui doivent de pouvoir exister dans de 
^ '! bonnes conditions d’organisation et de sécurité. D’autre part, l’expédition DX «EXP.L.A 
^ I 89» est à citer puisqu’elle réunissait les passionnés du DX sur 11 mètres (LIMA ALPHA 
+ INDIA FOX DU 86) et les Radio-Amateurs du REF 86. Tous furent enthousiastes de 
1^ ce rapprochement s’appréciant mutuellement au point de se retrouver en rallye et 
1^ chasse au renard. Nul doute que la nouvelle «Expéditon LA90» encore plus importante 
® depuis les Monts du Limousin va faire du bruit! Il y aura surment beaucoup de HF au- 
^ dessus du grand village de toile et dans la fumuée des gril les 2,3 et 4 Juin prochains 

I J en contacts supers, tous azimuts et toutes bandes! Quant à la division du Canada, elle 
J trouvait le moyen de déclancher une souscription peu banale, puisque par un effort 
.i:| financierdes OM et des habitants et à l’initiative de 9LA021 Marcel, une ambulance com- 
plètement équipée a été achetée et acheminée en République Domicaine; notons que 
^ pour équiper l’hôpital de Miches (140000h) la souscription continue (Croix Rouge 

1 »^^ Française CEPT 2439.51V Paris) à l’appel de l’OM missionnaire qui s’y trouve Belles, 
bonnes et dynamiques activités de ce club dont peut se féciliter le non moins dynami- 
J que bureau: Président: Christian 14 LA 748 - Vice-Président: Jean Michel 14LA782- 
sÉ Secrétaire: Alain 14LA358 - Trésorier: Claude 14LA184 Et se ne sont pas les membres 
|É fort bien accueillis à Limoges qui s’en plaindraient, citons entre autres André et Thérèse 
iÉ 111LA001 et 002 de Cracovie, Eric 125LA003 de Martinique, 9LA006 Micheline du 
1^ Canada, et d’autres dans le passé et bien d’autres à venir. 

Décidément les OM de la Cité de la porcelaine sont bien dans leur assiette!!! 









CHAINE D’AMITIE CIBISTE 
DU COUTANCAIS 



La Chaîne d’Amitié Ci¬ 
biste du Coutançais vient 
à nouveau de réaliser 
une Assistance Radio 
Sécurité pourunecourse 
cycliste : LE TOUR DU 
BESSIN (14) auquel 60 
coureurs prirent part à la 
compétition répartie en 2 
étapes : 

- Bayeux - Grand-Camp 
(75 km) le matin, et 

- Grand-Camp - Bayeux 
(102km) l’après-midi. 
Assistance demandée 
par le Club de Bayeux 
«A.C.B.» occupé au 
complet à Condé sur 
Noireau. 

Sur le circuit étaient pré¬ 
sents en tant que con¬ 
currents : VARLOPE - 
TILLEUL et CAPITAINE 
HADDOCK, et aux po¬ 
diums : TENESSE et 
PAUSE-CAFE. 

Le parcours s’est dérou¬ 
lé sans aucun incident 
du début à la fin, ceci 
grâce à l’extrême vigi¬ 
lance des opérateurs. 

La C.A.C.C. a équipé 3 
voitures de Commissai¬ 
res avec des postes 
prêtés par «CANAL 19 
CBR» de Villedieu (50). 
La C.A.C.C. fait encore 
parler d’elle dans la 


Manche. En effet, elle a 
organisé le samedi 31 
mars une Soirée An¬ 
tillaise. Ce fut un vif suc¬ 
cès car la bonne humeur, 
la gaité et la danse étaient 
de rigueur. Même des 
amis cibistes Bretons 
étaient venus de St Malo. 
Un tirage au sort qui avait 
été organisé, permit de 
distribuer gratuitement 
35 lots qui firent bien des 
heureux! Tout le monde 
s’est quitté à regret à une 
heure tardive, notant 
toutefois sur ses tablet¬ 
tes que la C.A.C.C. re¬ 
commencerait l’an pro¬ 
chain et que dès à pré¬ 
sent il ne fallait pas ou¬ 
blier qu’à la date du 19 
mai un bal aurait lieu à la 
Salle des Fêtes de Ni- 
corps (50200). Amitiés 
des Ondes. 

Béru 50 
Hôtel de Ville 
50200 COUTANCES 


CBAR 

Notre section DX orga¬ 
nise un grand CONTEST 
INTERDEPARTEMEN¬ 
TAL s’étalant sur 2 mois 
(du 1er mai 1990 à 15H 
au 30juin1990à15H) ; 


durée du Contest : 24 
heures, à vous de choisir 
le lieu et la date. 

Cette épreuve DX aura 
Iieusur21 départements 
dont voici la liste ; 02,08, 
10,27,28,45,51,59,60, 
62,75,76,77,78,80,89, 
91,92,93,94 et 95. 

Les équipes devront être 
formées de 2 ou 4 per¬ 
sonnes. L’inscription est 
fixée à 240F par équipe 
pour les OMS extérieurs 
au club, et à 200F par 
équipe pour les adhé¬ 
rents du CBAR. Néan¬ 
moins, sur présentation 
ou par photocopie de la 
carte d’adhérent de vo¬ 
tre club, nous vous con¬ 
sidérons comme adhé¬ 
rent CBAR et vous serez 
donc inscrit au prix de 
200F. Pour de plus am¬ 
ples renseignements, en¬ 
voyez 2 timbres à 2.30F 
à l’adresse du club. 

Le Président 

BP 344 

60312 CREIL CEDEX 

CiBi-H 

LE Sème ANNI¬ 
VERSAIRE ! 

CiBi-H a déjà8 anslJ'hé- 
site entre «déjà» et 
«seulement», car il nous 
semble à tous que cette 
jeune Association a l’ex¬ 
périence d’une ancienne. 
Pour cette occasion, 
nous avons invité José 
GONCALVES, «l’aven¬ 
turier» de la transat en 
solitaire en 6,50m et 
l’équipage du Paris-Da¬ 
kar, Jean-Jacques RA- 
TET et Michel VENTOU- 
ROUX, 6ème au classe¬ 
ment général 1990. 

La journée commence à 
12H40, sur les ondes de 
Radio-France Tours, où 
pendant 20 minutes. 


José nous fait vivre son 
aventure. 

A 17H, nous avons tous 
rendez-vous pourfaire la 
connaissance de nos ve¬ 
dettes et lever nos ver- i 

res à ce Sème Anniver- 1 

saire. Le vin d’honneur 
nous est aimablement 
offert par la Municipalité 
de Tours, représentée | 

par Mr CONSTANZA. j 

Marcel fait une brève \ 

présentation de l’Asso¬ 
ciation et du programme | 

de la soirée. Il nous rap- \ 

pelle que depuis sa créa- j 

tion, l’Association a ins¬ 
crit 550 adhérents et î 

posé 117 antennes. Mr 1 

CONSTANZA fait un j 

compliment et ORLY j 

présente José. i 

Confectionné par «Chien | 

Blanc», le gâteau en [ 

forme de 8 pour CiBi-H, ] 

et surmonté d’un voilier f 

en nougatine pour José, k 

est très apprécié pour sa P 

présentation et pour sa | 

qualité. Quel régal ! 1 

C’est ensuite le moment 
de rencontrer Michel, 
Jean-Jacques et José, 
qui se prêtent volontiers 
aux interviewes privées 
où chacun y trouve son 
compte. Il est bientôt 20 t 

heures... Nous nous re- | 

trouvons tous autour du t 

buffet campagnard, très f 

bien servi. i 

Ceci nous amène jus- I 

qu’au rangement des 
tables pour faire place à 
ceux qui veulent se dé¬ 
gourdir les jambes. «Hi¬ 
rondelle» ne se prive ! 

pas... Bravo! 

Tout a une fin, même les i 

bonnes choses... la nuit | 

est avancée... il faut 
penser à se quitter... 

ORLY 

BP 1621 
37016 TOURS CEDEX 
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Clubs 


BRAVO-GOLF DX 



Suite à son Assemblée générale du 24 mars 1990, l’Association BRAVO-GOLF DX 
communique la composition de son nouveau Bureau : 

1 BG 005 Patrice Président 
1 BG 006 Yves Président d’Honneur 
1 BG 003 Jean-Paul Vice-Président 
1 BG 002 Jacques Vice-Président d’Honneur 
1 BG 133 Jean-Claude Secrétaire 
1 BG 136 Noël Vice-Secrétaire 
1 BG 569 Claude Trésorier 
1 BG161 Philippe Vice-Trésorier 
Quelques dates à retenir : 

- Concours radio, réparti sur deux périodes ; 

a) Première période du 15 au 31 mai 1990 

b) Deuxième période du 01 au 15 septembre 1990 

Ce concours est ouvert à tous. Il est gratuit pour les membres du Club et 30Fd’inscription 
pour les autres. Plusieurs expéditions radio seront organisées de mai à septembre 1990. 
Les dates et les lieux seront communiqués ultérieurement. 

Pour tous renseignements 
BP 739 

44028 NANTES CEDEX 04 


LE CLUB RELAIS 
ASSISTANCE 19 
DE BOLBEC N’EST 
PAS MORT! 


M Serait-ce la guerre des ondes? Toujours est-il que des sources mal informées font courir 
^ le bruit que le Club Relais Assistance 19 de Bolbec n’existe plus. C’est faux bien évidem- 
§1 ment et le Président, Mr Jean DUBOSC, tient à le faire savoir haut et clair. 

II Relais Assistance 19 continue à Bolbec de renseigner les usagers de la route et prin- 

III cipalement les routiers. Par le biais de la Citizen Band, il guide ces derniers dans la 
Il région, distribue toute sorte d’informations, et recueille également les témoignages d’ac- 

II cidents qu’il répercute bien souvent vers les services de secours... 

III Bref, Relais Assistance 19 de Bolbec continue à jouer le bon Samaritain et toujours bé- 
i|| névolement. 

:|| Dans le même ordre d’idée, cette association cibiste bolbécaise continue également de 
^11 répondre aux clubs sportifs de la région qui lui en font la demande pour toute couverture 
radio nécessaire à une compétition sur route et toujours bénévolement selon ses 
Il habitudes. De pius, il est en étroite collaboration avec les INDIA FOXde la Côte d’Albâtre 
B et le Club Cibiste Rouennais. 

Il BP 126 
P 76210 BOLBEC 

H Et le numéro de téléphone du Président; 35.31.45.40 


CLUB RADIO 29CW 


« 

s 


i§l 


» 


Le Groupe 29CW (BRETAGNE) sera actif depuis L’ILE CALLOT - CARANTEC- les 24, 
25, 26 et 27 MAI 1990. 

Fréquence de veille 27860 USB ou 27850 (suivant QRM) 

QSL de confirmation (QSL spéciale ILE CALLOT), si enveloppe self-adressée pour 
retour ou IRC pour l’Etranger à l’adresse ci-dessus. 

Le Secrétaire-Adjoint (29CW18) 

BP 17 

29370 CORAY 


A.C.S.J. 



Lors de son Assemblée Générale du 7 avril 1990, le Bureau actuel a été reconduit dans 
ses fonctions : 

Président : TARZAN 60 
Vice-Président : POLSKY 60 
Trésorier : NAUTILUS 75 
Secrétaire : LIBELLULE 75 

D’autre part, nous sommes à l’entière disposition des Associations qui pour la sécurité 
de leur manifestation, souhaiteraient une Assistance Radio. 

BP 44 - 60130 Saint Just En Chaussée 
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GENERALE 

ELECTRONIQUE 

SERVICES 

172, RUE DE CHARENTON 
75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.45.25.92 
Télex : 215 546 F GESPAR 
Télécopie: (1) 43.43.25.25 


G.E.S. LYON ; 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46. 

G.E.S. COTE D’AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI ! 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16. 

G.E.S. NORD : 9, rue de l’Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent 
être modifiées sans préavis des constructeurs. 


WAWKOM 


DECODEURS 


nouveauté 

TELEREADER - CWR 900 


nouveau 

WAVECOM-W4010. Nouveau décodeur de conception la 
plus moderne, d’utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 

• Racket AX 25 (HF et VHF/UHF) • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC 
CCITT3 • Baudot/ASCII/CW. 

Vitesse variable synchrone et asynçhrone. Inversion débit. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 

Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro¬ 
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics // bufferisée et RS 232A/ 24 série. 


nouveau 

YAESU - FT 470. 

Le plus petit VHF/UHF. 

Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Sensibilité 
0,158 |xV. Réception 
simultanée VHF/UHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scanning. 
5 W. 


nouveau 

YAESU-FT 411. 

Transceiver portable 
144 MHz. FM. 
Sensibilité 0,158 m.V. 

49 mémoires + 

10 mémoires DTMF. 
Scanning. 5 W. Vox 
incorporé. 

YAESU - FT811. 

Idem, version 430 MHz. 


nouveau 


25 - 550 MHz 

800 - 1300 MHz 


I MVT5000. 

Récepteur scanner portable. 


60 à 905 MHz 

YAESU - FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 
modes. Option interface de télécommande 
pour APPLE II. 


25 à 550 MHz 

800 à 1300 MHz 

ADR - AR 2002F. Récepteur scanner 
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz et de 800 
MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 


TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY-FAX-CW 
TOR - AMTOR - RACKET 


EMETTEURS-RECEPTEURS 


nouveau 


YAESU - FT 767GX. Transceiver com¬ 
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis¬ 
sion/réception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final à MRF422. 
Boîte de couplage H F automatique. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat- 
tmètrè digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squeich, noise blanker, AGC, marqueur, atté¬ 
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 10 W VHF/ 
UHF. En option ; interface CAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 


YAESU - FT 7S70Xn, Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou¬ 
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes -»■ entrée AFSK et Racket. 100 W. Ali¬ 
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple II ou RS 232C et 
cartouche MSX. 


YAESU - FT 747GX. Transceiver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 


YAESU - FT 290R//. Transceiver porta¬ 
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi¬ 
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU - FT 790RZ/. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU - FT 690Ri7. Version 50 MHz. 
2,5 W, option FL 6020 ampli 10 W HF. 


RECEPTEURS-SCANNERS 


AR 3000 


100 kHz-2036 MHz 

AOR - AR 3000. Récepteur scan¬ 
ner de 100 kHz à 2036 MHz sans trou'. 
Tous modes. 400 mémoires. 15 filtres 
de bandes. Préampli Ga-As FET. Tri¬ 
ple conversion. Interface RS 232C. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 


26^0 MHz 


60-88 MHz 
115-178 MHz 
210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO- 
BLACK JAGUAR 

BJ zaomkn. 

Récepteur scanner 
AM/FM portable. 

16 mémoires. 


J 
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BON DE COMMANDE 


je d As ire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F les deux 

CB SHOP - 8, Allée de Turenne 
44000 - NANTES - Tél; 40 47 92 03 


NOM_ 

Adresse — 
Code Postal 


Ville 



Ci-joint mon règlement de 30 F 


xjesuis particulier □ Dirigeant de Club □ Revendeur □ 


Centre ville CB SHOP - 8 Allée de Turenne - 44000 NANTES - Tél: 40 47 92 03 

Proximité du Centre Routier : WINCKER frange - 55, me de NANCY - 44300 NANTES - Tél : 40 49 82 04 




01 UTV RADIOCOMMÜNICA- 
TIONS 

58,rue Charles Robin 
01000-BOURG EN BRESSE 
Tél: 74 45 05 50 

01 J.Y.R DEPANNAGES 

ZA L'Allondon 

01630 STGENIS-POUllLY 

Tél 50,20.66.62 

04AÜTO SPORT ACCESSOIRES 

266, ave F. Mistral 
04100 MANOSQUE 
Tél 92.72.08.85 

11 NARBONNE CROIX SUD 

Centre Routier International 
11100 NARBONNE 
Tél 68.41.44.00 

11ETSKUGEIE 

6, âv. Camille Bouché 
11300-ÜMOÜX 
Tél:68310744 

13ETSSERTAIX 

11 rue Camille Pelletan 
13090 AIX EN PROVENCE 
Tél: 4238.31.32 

tSEKlPAUTO 

81 av. Victor Hugo 
16100-COGNAC 
Téü45 352605 

16ETSVAIUDE 

16, PI. Arsiîide Briand 
16700-RUFFEC 
Tél:4531û382 

17 OLERON NAUTIQUE 
RN734 

17550-DOLüS 
Tél: 46.75.30.11 

lOStéADIM 

1 av. Winston Churchill 
19000-TULLE 
Tél: 55 26 08 28 

20 BUNC MUSIQUE 

6 ave Stéphanopoü 
20000 AJACCIO 
Tél 95.21.07.62 

27 aECTRO SERVICE 

Rue de la Victoire 
27270-BROGLIE 
Tél: 32 44 6124 

28 PERCHE CARAVANES 

20 bis, rue M. Dubuard 
28400-NOGÊNT LE 
ROTROU 
Tél: 37 52 22 38 

30 FUSH DEPANNAGE 

7 rue de la Bienfaisance 
30000-NIMES 

Tél: 66 21 0109 


C'EST UNE EXCLUSIVITE! 
DEVENEZ LE POINT CB SHOP 


31 ETS ROGER 
78 rue des Pyrénées 
31210 MONTREJEAU 
Tél 61.95.8525 

33 MGO ELECTRONIQUE 
129 rueTî. Bwinac 
33000-BORDEAUX 
Tél 56.96.33.45 

33 L'ONDE MARITIME 

257, Rue Judaïque 
33000-BORDEAUX 
Tél: 5624 05 34 

33 aECTRO SERVICE 
11, rue Gambetta 
33190-LAREOLE 
Tél 56.71.04.13 

33 LES SEPTS NAINS 
69. bd. Leclerc 
33120-ARCACHON 
Tél:56 83 06 57 

34ETSSMET 
18 ave de Pezenas 
34140 MEZE 
Tél 67.43.89.50 

38ETSNODET 

38390 MONTALIEU- 

VERCIÊU 

Tél: 74 88 55 77 

38 ETS ROBERT 

24, rue des Sablons 
38150 ROUSSILLON 
Tél 74.29.76.15 

39 SEBILE ELECTRONI¬ 
QUE- 

26, rue du Prieuré 
39600-ARBOIS 
Tél:8466û773 

40 UNDES ELECTRONI¬ 
QUE 

98, ave G. Ciémenceau 
(face Hyper-Friand) 

40100 DAX 
Tél 58.90.09.37 


DE VOTRE VILLE 


LES DEPARTEMENTS NON 
MENTIONNES SONT LIBRES 


44CBSHOP 

8, allée de Turenne 
44000-NANTES 
Tél:40 47 92 03 

44 FORMULE ACCESSOIRES 
1, Porte Palzaise 

44190-CUSSON 
Tél 40.36.18.92 

44ETSLEBASTARD 

LAGRIGONNAIS 
44170-NO2AY 
Tél:405132 72 

45 CENTRESERVICEFRANCE 
4, rue Pasteur 

45200-MONTARGIS 
Tél: 38 93 55 99 

49ETSESCUUPE 
Z.l - Rue du Palis 
49124 ST BARTHELEMY 
D’ANJOU 
Tél 41.43.42.45 

52PSCaECTRONlQÜE 
12, rue Félix Bablon 
52000 CHAUMONT 
Tél 25.32.38.88 


SSMEGAWÂH 

45, Route de Corcelie 
58000-MARZY 
Téi:86592724 

59ETSPRINGAÜLT 
39 ter. Rte de Feignies 
59600-MAUBEUGE 
Tél:2764 85 26 

64 STEREO 2000 

93. Bd. Alsace Lorraine 
64000 - PAU 
Tél: 59 92 8705 

66esRUART 
Centre Routier et Douanier 
66160-LE BOULOU 
Tél:68832û89 
66 TOP SERVICE 
42. Rue Ancien Champ de 
Mars 

66000-PERPIGNAN 
Tél: 68 52 5919 

67EtsWOLFF&Cie 
5, rue du Marais Vert 
67000-STRASBOURG 
Tél:88 22 35 35 


56 ETS SARIC (Mercédès) 67 RELAIS DE HERRENWAID 


Rue Maneguen 
Z.l. de Kerponî 
56850-CAUDAN 
Tél 97.76.30.15 
57 ETS SCHMITT 
21 Rue de la Gare 
57150 CREUTZWALD 
Tél 87.93.20.72 

57 RELAIS DE MA12IERES 
Route de Metz 

57210 MACERES LES METZ 
Tél 87.80.21.85 


199 ave de Strasbourg 
67170 BRÜMATH 
Tél8851 1235 


68 GARAGE MEYER 
68230-WIHR AU VAL 
Tél: 89 71 1109 

63 TaE LEADER 
19 rue du Gai de Gaulle 
6^60HiRSlNGUE 
Tél 89.07.13.00 


71 ETS COURTOIS 
Pignon Blanc 
71330 GUEUGNON 
Tél 85.85.09.86 

73 RELAIS DE U MAURI¬ 
ENNE 

RN. 6 LA CHAPELLE 
73660-ST REMY DE 
MAURIENNE 
Tél: 79 36 15 88 

74AUDiSIODOUVAINE 
74140-BALUISON 
Tél 50.94.01.04 

76 ELECTRONIQUE LOI¬ 
SIRS 

92, rue Queue de Renard 
76400 FECAMP 
Tél 35.2725.13 

76 NORMANDIE CB 
250, Route de Dieppe 
76770 MALAUNAY 
TéL 35.76.16.86 

77ETSBREC 
Route de Montereau 
VAUXLEPENIL 
77000 MELUN 
Tél 64.37.55.82 


77A.aC 

23 rue Poincaré 
77400-THORYGNY 
Tél: 16 1 64 30 9143 


77 Ets VIRAGE 
37 rue d’Orgeval 
77120 COULOMIERS 
Tél 64.03.0228 

79MONDIAL AUTO RADIO 
29, rue Alsace Lorraine 
79000 NIORT 
Tél 4924.85.59 


79 GARAGE BOUSSARD 
23, rue des Roches 
79320-MONTCOUTANT 
Tél: 49 72 G) 75 

80 STATION ANTAR 

Relais des Fontaines 
12 rue cfHandiviiliers 
80290 POIX DE PICAFpiE 
Tél 22.90.0421 

83 GM Electronique 
Les Palmiers 3 
83420 LA CROIX VALMER 
Tél94 7956 8Û 

83 INTER SEFIVICE 
10, rue du Dr Fontan 
83200 TOULON 
Tél 94.22.27.48 

85 STATION SERVICE 
Monsieur Perroquin 
69, Rue de Mareuil 
85320-MAFlEUILS/LEUY 
Téi:51 9720 62 

85 KIT ELECTRONIQUE 
Lotissement du Bossard 
CHASNAIS 
85400-LUCON 
Tél: 5197 74 56 

87ETSSOND’OR 
23 rue des Combes 
87000 LIMOGES 
Tél 55.77.0421 

90 ETS £21 

5, rue Roussel 
90000-BELFORT 
Tél 84.28.03.03 

91 RCS 

13. Place de la. Mairie 
91100 VALPUISEAUX PAR 
MAISSE 
Tél 64.96.05.16 

91 EISACS&AEP 
49, Av. Carnot 
911ÛO-COFiBElLESSONNES 
Tél: 64 96 0516 



























Réalisé avec l'aimable 
autorisation du CNET 


SIGNES CONVENTIONNELS UTILISES 


Probabilité supérieure à 90 % 


Probabilité comprise entre 30% et 90% 


PARIS - AOOIS ABEBA 


PARIS - 8ANCUI 


PARIS - KINSHASA 
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PARIS - BAHAKO 
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PARIS - OJAKARTA 
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PARIS - NAIROBI 




PARIS -LIBREViae 



PARIS - COTONOU 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reportage 


DX ET TOURISME 

EN INDE 


EXPEDITION : 57 L.A 001 



L'Inde est notre lieu de 
vacances favorit et nous 
y retournons depuis de 
nombreuses années. 
Cette année, j'ai décidé 
que le matériel radio 
serait du voyage ; une 
place dans la valise a été 
réservée pour l'alimen¬ 
tation, le S'y/ 131 et 10 
mètres de coaxial, le 
LINCOLN et l'antenne 
auront les honneurs de 
la cabine. Après 8 heu¬ 
res de vol, nous arrivons 
à Delhi où il fait très doux 
en cette période hiver¬ 
nale car la température 
ne descend pas en des¬ 
sous de 1 S^C pendant la 
journée. Nous résidons 
chez nos amis qui ont 
mis à notre disposition 
un petit pavillon, en plein 
centre-ville, à quelques 
centaines de mètres de 
Connaught Place. Dans 
lecourantde l'après-midi, 
j'installe le matériel après 
avoir réglé quelques pro¬ 
blèmes de prises de 
courant. Pour l'antenne, 
il m'est impossible de la 
placer sur le toît, alors 
celle-ci sera posée sur 
une table et adossée 
contre le mur de la mai¬ 
son. Un petit pincement 
au coeur avant de tour¬ 
ner le bouton, et si j'avais 
surévalué les possibilités 
et que notre chère pro¬ 
pagation ne soit pas au 


rendez-vous?... et l'an¬ 
tenne sera-t-elle à la hau¬ 
teur?... après quelques 
petits réglages, je lance 
le premier appel et la 
réponse ne tarde pas, 
elle provient de l'île de la 
Réunion! un premier 
contact qui me met un 
pied en France ; puis ce 
fut un OM de Marseille "F 
13 JP Jean-Philippe". 
Tout était donc possible, 
presque incroyable que 
ce fut aussi facile ; cela 
me permet tous les es¬ 
poirs pour la journée du 
18 février 90 que nous 
avions fixée pour nous 
retrouver avec les OM's 


du LIMA ALPHA de Li¬ 
moges. Le tourisme gar¬ 
dant ses priorités, dès le 
lendemain nous partions 
pour DHARAMSHALA, 
petite citée située au pied 
de l'Himalaya, qui doit sa 
célébrité à la présence 
du Dalaï-Lama et du 
Gouvernement Tibétain 
en exil. Pour s'y rendre, 
nous devons affronter 
450kms de routes, car 
en Inde, les autoroutes 
sont du domaine du rêve. 
Il ne nous faudra pas 
moins de 14 heures pour 
y parvenir et ceci dans 
des conditions que ceux 
qui ne connaissent pas 


ne peuvent imaginer! 
Notre premier arrêt sera 
pour CHANDIGHAR, 
ville conçue par Le Cor- 
busier. Nous sommes au 
PUNJAB, Etat encore 
sous le contrôle de l'ar¬ 
mée, et en guise d'ac¬ 
cueil, nous écopons d'un 
PV pou me pas avoir des 
couvre-phares régle¬ 
mentaires ce qui se ré¬ 
sume à deux morceaux 
d'adhésif noir sur la par¬ 
tie supérieure des pha¬ 
res : cela nous coûtera 
20 roupies, soit environ 
6F80. Ensortantdel'Etat, 
nous sommes de nou¬ 
veau arrêtés : visite du 
véhicule et fouille des 
bagages ; le matériel 
radio intrigue fortement 
mais l'intérêt se porte da¬ 
vantage sur des échan¬ 
tillons de parfum que 
nous avons dans la 
trousse de toilette. Nous 
roulons maintenant à 
30km/H et notre MA- 
ROUTI saute de bosse 
en bosse et de trou en 
trou ; nous sommes obli¬ 
gés de nous crampon¬ 
ner au siège pour éviter 
de se cogner au plafond. 
Enfin nous arrivons à 
l'hotel et découvrons de 
notre chambre une im¬ 
mense plaine parsemée 
d'une multitude de peti¬ 
tes propriétés et en ar¬ 
rière plan, les premiers 

























sommets enneigés qui 
culminent à plus de 4000 
mètres. Pour installer la 
station dans la chambre, 
le plus délicat fut l’instal¬ 
lation de l'antenne car il 
m'était impossible de la 
poser verticalement à 
cause de la grande avan¬ 
cée de la toiture ; je 
décidais donc de la pla¬ 
cer en directivité, ap¬ 
puyée sur le garde corps 
et la base posée sur une 
chaise, 2 mètres seule¬ 
ment sortant de la log¬ 
gia! 

18 février : le jour tant 
attendu et redouté à la 
fois est arrivé! après avoir 
avalé un solide petit-dé¬ 
jeuner, je m'installe, igno¬ 
rant encore que je reste¬ 
rais pendant 10 heures 
face au micro! Au pre¬ 
mier appel lancé, la ré- 
ponsefut immédiate ; l'In¬ 
donésie, suivie du Liban 
puis de la Yougoslavie et 
l'Italie.. .11 faut dire qu’avec 
le décalage horaire, il est 
5H30 en France. Les 
premiers contacts sur le 
14 croient au canular 
mais heureusement le 
doute sera vite dissipé 
lorsque le contact est 
établi avec les membres 
du Groupe LIMA ALPHA. 
A partir de cet instant, les 
appels affluent...Jamais 
je n'aurais imaginé les 
proportions que cela 
prendrait, le 455 aux 
heures de pointe? c'est 
rien! je remercie les sta¬ 
tions qui m’ont aidé à 
canaliser l'ardeur des OM 
et en particulier Sébas¬ 
tien pour la Région Pari¬ 
sienne et Christian 14 LA 
748 pour le Centre 
France dont l'autorité 
n'aura pas été superflue. 
Quand j’arrête, je tota¬ 
lise plus de 200 contacts 
et je suis partiellement 
aphone, mais quelle joie! 


Les derniers jours, je ne 
module que par intermit¬ 
tence, le temps étant 
consacré à la rédaction 
des cartes QSL... 
Enorme travail auquel 
participe plusieurs per¬ 
sonnes : autant de QSL 
que de contacts! Mon 
seul regret est de n'avoir 
réussi un des objectifs 
de cette Expédition 57 
LA 1 qui était d'établir la 
liaison avec les QM's du 
57 et de n’avoir pu les 
rencontrer, mais cela 
reste l'objectif du pro¬ 
chain voyage... 

Cet article est dédié à 
TENZING DQLME, un 
petit garçon Tibétai n ai nsi 
qu'à safamille et ses amis 
qui nous ont si chaleu¬ 
reusement accueilli à 
DHARAMSHALA ; le 
rêve de ce petit garçon 
est tout simplement de 
pouvoir aller à l'école 
mais sa famille ne pos¬ 
sède pas les moyens 
financiers de pouvoir l'y 
envoyer. Si vous avez 
apprécié le contact ou si 
vous désirez faire un petit 
geste pour lui, nous vous 
remerçions de ce geste 
de solidarité que vous 
ferez pour lui. 

1 MOIS D’ECOLE 
COUTE 30FRS 
Merci àtous et toute mon 
amitié. 


SEULEMENT 


Pour tout suryeiHer, 

T^ËS DISCRET ' 

TRÈS EFFICACE : il VOUS retransmet en 

direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est placé. Vous 
recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms et plus !) sur un SIM¬ 
PLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio, radio K7, walkman FM, 
chaîne stéréo, etc... et vous entendez tout, tout ! Capte un chuchote¬ 
ment à lO.m 

TRES, TRES UTILE ••t pour surveiller enfants, malades, magasins, bureaux, 
maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, détournements, es¬ 
croqueries, etc... 


ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX i 

PLUS DE lüO 000 APPAREILS VEMDUS A CE JOUR (nous sommes labriconts, nous fournissons 
odminisfratlons, police, omiée, ombossades, détectives, ^ordienmiges, tous professionnels, etc). 


Par téléphone 24 h/24 : 91 92 39 39 -i- - Télécopie : 91 42 14 85 

Télex 402 440 F Bnrtùi discret et rupiiie. HCOmUNDÏ ddH 


14 LA 860 DANIEL 
57 LA 001 

LIMA ALPHA 
BP 384 
87010 LIMOGES 
CEDEX 


à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA - BP 26 - 31 Rue Jean-Martin - 13351 Marseille Cedex 5 


NOM : _ 
PRENOM 
ADRESSE 


CODE POSTAL 
PAYS ;_ 


O Oui, expédiez-moi_TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire 

de 240 F + 15 F recommandé ur^nt 

O _Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l'unité 

O Ajoutez votre catalogue complet 100 produits originaux au prix de 30 francs. 
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LE POINT: 

Résumé des feuilletons 
précédents* 


-1er épisode: la Commission 
des CE, nous informe le Z Oc¬ 
tobre 87 qu’un dispositif sera 
en place dès le 31/3/88 pour 
doter l’Europe d’un standard 
CB à 40 canaux FM... (stan¬ 
dard CEPT)! 

•2èmeéplsode:LaCEPTcrée 
l'ETSI. Organisme tampon! 

- 3ème épisode: ECBF (3/89) 
devient membre de l'ETSI.. 

• 4ème épisode: le standard 
40 canaux FM (ETS BA) est 
lancé en enquête publique.. 

- Sème épisode : Dépouille¬ 
ment de l’enquête en Europe: 
tendance générale: non à ce 
standard, 

-Sème épisode : Le Comité 
Technique (RES) réuni à Jer¬ 
sey, nanti de ces résultats 
(phase D -voir FRANCE CB 
n°47) prend une décision fan¬ 
tastique: 

• 7 ème épisode : Allez donc 
voir la CEPT... 

■ Sème épisode: Un groupe 
d’experts se réunira du 5 au 3 
juin à Londres. 


• 9 ème épisode: à suivre .. 





La Fédération Européenne de la CB (ECBF) repré¬ 
sente et défend les intérêts des quelques 25.000.000 
d’utilisateurs de postes CB en Europe. Pour cette 
raison, nous ouvrons laidement nos colonnes à cette 
organisation. C’est elle qui a la lourde tâche de 
réaliser les objectifs de chaque utilisateur, les mo- / 

dons résolutions, interventions et actions de l’ECBF 
sont à la base de toute l’actualité... 



PARLEMENT 

ITALIEN 

& 

PROTECTION 

CIVILE 


^ Au CONGRES de l’ECBF à MILAN les 17 et 18 Mars 1990, Monsieur AGNASI VICE 
^ PRESIDENTdu PARLEMENT ITALIEN déclarait; “Je suis très heureux de souhaiter ia 
U| bienvenue à tous les participants de ce Congrès venus d'un peu partout des pays 
d'Europe... nous avons cherché à évaluer les problèmes de là CB. Il faut défendre la CB 
au nom de la démocratie et de la liberté d’expression. Il faut aussi des normes qui 
I I garantissent l'utilisation rationnelle de la CB. 

I La législation doit être... souple pour répondre aux exigences de la liberté de commu- 
I I nication. 

I I Je suis par ailleurs très heureux ...de souligner les services innombrables rendus par les 
l 5 cibistes au cours de nombreux incidents et accidents de tous ordres. Dans le contexte 
i s 3 européen, les cibistes doivent être insérés au sein même de la protection civile. “ 
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Dernières nouvelles 


ANTAGONISME 

ANCIEN 


Nous avions quelques raisons d’être optimistes pour la CB. Après la réunion 
Ki du Comité Technique Radio Equipement Système (RES) à Jersey au cours de 
la semaine du 26 au 30 mars 90, la situation a changé: un Comité ad hoc a été 
^8 créé; l’ECBF en fait partie naturellement mais l’interlocuteurn’est plus directe- 
M ment l’ETSI mais la CEPT !!! 

L’antagonisme ancien se poursuit... Pour les administrations des télécom, 
c’est un moyen détourné de gagner du temps... pour la CB et les utilisateurs 
llii une voie dangereuse pavée de pièges et d’incertitudes.... 


UN JEU FAUSSE 



Les cibistes sont habitués à recevoir des coups: l’ECBF leur apprend à les 
rendre. 

Sans la vive réaction de l’ECBF et celle des composantes CB des pays 
d’Europe, la CEPT aurait poursuivi en toute tranquillité son processus de mise 
en Place d’une réglementation CB pour l’Europe fixée à 40 canaux FM seule¬ 

ment. 

Une succession d’évènements apporte les preuves supplémentaires montrant 
que le jeu est faussé. Les décideurs de la CEPT sont tenaces; 

- les hauts fonctionnaires des Administrations d’Europe veulent 
imposer un standard unique FM pour la CB. 

- Ils utilisent pour cela toutes les ressources administratives, 
toutes les possibilités - et elles sont énormes; lorsque ces res¬ 
sources manquent car des pays comme l’Italie, l’Espagne 
etc., .tentent de s’opposer à cette détermination, la haute voltige 
tactique dans les réunions l’emporte, au bénéfice de leurs tech¬ 
niciens... 


TRANSPOSITION 


M TOUS LES PAYS SONT MENACES 

Les pays où la modulation d’amplitude et la BLU sont utilisées, eux-mêmes, ne 
sont pas à l’abri, même si l’AM et la BLU dans ces pays font partie de la tradi- 
tion. Un article des statuts de l’ETSI expose clairement qu’un standard 
^ européen des télécommunications, dès qu’il est accepté: remplace la 
norme existante... 


UNE EMPRISE 
FEROCE 


Par experts de l’ETSI interposés, la CEPT continue de diriger... Les enquêtes 
pi publiques dans bien des pays ne sont qu’une mascarade! Pour ECBF la né- 
cessité de bien faire connaître la situation est devenue une véritable 
obligation. Si tant est que la « transparence» dans la mise au point des 
règles des normes des télécommunications doit être respectée, au nom 
pi de cette même transparence, il n’y a pas actuellement de problème plus 
important que de bien faire connaître cette situation. 


ELECTIONS 

STATUTS 

& 

PROCHAIN 

CONCILE 



Après vote à bulletin secret. Le nouveau Présidium se compose comme suit: 

- Orphée ALIAGA (France) 

- Brian BABINGTON (Royaume-Uni) 

- Albert BERTRANA (Catalogne) 

- Enrico CAMPAGNOLI (Italie) 

- Antoine DE ROCKER (Belgique) 

- Nicos FINOCALIOTIS (Grèce) 

- Helmut KISSNER (Allemagne) 

- Aris MATIATOS (Grèce) 

- Mathieu QUADEN (Pays-Bas) 



Depuis BONN, les commissions ont fait un travaii important mais ii reste encore 
beaucoup à faire. Comme toutes les questions figurant à l’ordre du jour du 
Congrès (par exemple les statuts) n’ont pas été apurées, les commissions produi¬ 
ront leurs conclusions pour le prochain Concile en Hongrie à BUDAPEST... 
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ENQUETES 

PUBLIQUES 


LES ASSOCIA¬ 
TIONS DOIVENT 
SAISIR LEUR MI¬ 
NISTRE 


NOUVELLE 

ACTION 


LE POINT 
DE LA CB 
EN EUROPE 


CONCLUSION 


Infos 


L’ECBF doit faire attention aux régies et aux procédures tout à fait particuiiéres 
de la normalisation. Il nous faut poursuivre notre action qui consiste à stopper ou 
à améliorer le draft ETS-BA car nous exigeons l’AM, la FM et la SSB... 

BONNES REGLES mais MAUVAIS FOND... 

Extraits de l'allocution de Mr Albert BERTRANA (Vice Président ECBF). Le document 
temporaire n" 4 de l'ECBF qui a été remis à l’ETSI dénonce les graves lacunes 
concernant la réalisation des enquêtes publiques dans certains pays... «C'est la 
. deuxième fois que l’ECBF fait remarquer, que l'ETSI ne suit pas les règles et les procé- 
; dures normales... adéclaréMonsieurGARRIC.dela Commission desCE(DGXIII) lors 
.' de la dernière assemblée générale des 7 et 8 mars 1990 de l’ETSI à NICE.... 



Albert BERTRANA (suite) Mr LONBERG lui-même (Président de l'ETSI) a ajouté: «do¬ 
cument très intéressant de nos collègues de la Fédération Européenne de la CB. Con¬ 
formément à l’article 14, il faut reprendre l’idée des problèmes évoqués par le document 
n° 4, dire au secrétariat de l’ETSI de le comparer à nos propres règles... Si des 
différences importantes apparaissent, nous devrons demander des explications supplé¬ 
mentaires; mais nous n’avons aucun pouvoir d’interférer dans les NSO (National Stan¬ 
dard Organisation: en France la NSO est l’AFNOR, au Royaume Uni, c’est la DTI).,. Si 
ECBF aperçoit des problèmes sérieux, grâce à leurs membres, qu’ils en réfèrent à leur 
ministre. Il faut avoir un rapport ETSI et que l’ECBF démontre et résolve le problème des 
enquêtes publiques dans les pays concernés... 

La Commission des CE a mis l’ETSI en garde sur ce point particulier...» 

Extrait de l’intervention de O. ALIAGA Secrétaire Général, concernant la question 
des Procédures des enquête publiques, point n° 3 (Document n° 20), l’ECBF 
prépare un dossiertype (similaire à celui qui a été mis au point à BONN en décem¬ 
bre 1989, moment où les organisations cibistes de chaque pays devait répondre 
aux NSO à propos de l’enquête publique sur l’ETS-BA. 

Ce dossiertype permettra aux Délégations Nationales de chaque pays de l’ECBF de dis¬ 
poser d’un dossier complet pour parer à toute éventualité dans quelques semaines d’ici. 

Nous sommes actuellement en phase C (phase D à fin Mai 1990) mais, lorsque nous 
arriverons en phase E, ce qui va arriver très vite, nous ignorons si le Professeur GA- 
GLIARDI (Secréfariaf de l’ETSI) optera ; 

a) pour une procédure de vote par les NSO (National Standard Organisation) - les NSO 
étant entièrement téléguidées par les NED (National Délégation Etsi), 

b) pour que la décision du devenir de l’ETS-BA, soit prise en assemblée technique... 

- Dans le premier cas, il faut que toutes les associations d’Europe soient prêtes à inter¬ 

venir (comme nous l’avons fait sur le plan technique en Décembre 89, auprès des 
NSO et NED, il faut que l’ECBF s’assure de toutes les alliances possibles et agir 
par délégation ECBF interposée directement auprès de toutes les NSO et les 
NED de chaque pays, y compris au sein de l’ETSI à l’occasion de certaines 
réunions de TC par exemple. 

- Dans le deuxième cas, l’ECBF n’aura pas d’autres ressources que de se plier à la dé¬ 

cision générale et nous savons dans ce cas, que plus rien ne pourra être fait côté 
ETSI, que seul la saisie d’autorités supérieures pourrait changer quelques cho¬ 
ses. Si nous devons en arriver là nous devons d’ores et déjà préparer le terrain. 

(Extrait) 

La lutte pour la libération de la bande des 11 métrés se poursuit. La CB a besoin 
de tous. Lorsqu’on Europe le dossier CB se trouvera consolidé (c’est à dire sera 
venu au bout de son destin) la bataille se poursuivra au plan international pour 
que les cibistes du monde entier puissent enfin bénéficier d’un statut internatio¬ 
nal légal et reconnu par l’UlT. 


18 








Dans mes rubriques 
précédentes, nous 
avons vu l’avènement 
des émissions de ra¬ 
diodiffusion française 
en ondes courtes, 
avant et après la guerre 
de 40. Nous parlons 
maintenant de RADIO 
FRANCE INTERNATIO¬ 
NALE 


ONDES COURTES 
EN FRANCE 


RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE: 

RFI a connu au cours de la 
dernière décennie un déve¬ 
loppement intense. Sa pre¬ 
mière vocation étaitl’Afri- 
que. Elle l'a élargie à l'Amé¬ 
rique latine, au Proche- 
Orient et regarde mainte¬ 
nant vers l’Asie. RFI a con¬ 
sidérablement renforcé son 
parc d’émetteurs: 20 à Al- 
louis-lssoudun dansie cen¬ 
tre de la France, 3 à Montsi- 
néry en Guyane. Elle a éga- 
lement diversifié ses 
moyens d’émissions en 
inaugurant sur l’Amérique 
du Nord un réseau de distri¬ 
bution par cable. Mais sur¬ 
tout depuis 1975, RFI n'a 
cessé de travailler pour 
structurer et pour enrichir 
sa production: c’est ainsi 
que les émissions vers 
l’étranger sont devenues 
une chaîne de radio mon¬ 
diale. 

Quelques statistiques: 

- statut juridique: Société 
nationale, placée sous ré¬ 
gime juridique des sociétés 
anonymes 

- Adresse: 116 avenue du 
Président Kennedy - BP 
9516 -75016 PARIS-Tél 
(1) 42.30.22.22 ) Télex 
615229F. 

- Buts: mise en oeuvre de 
l’action radiophonique fran¬ 
çaise à l’étranger (produc¬ 
tion, diffusion, coopération, 
formation). 

Notre prochain article: LES 
MOYENS: 

EMISSIONS RADIOPHONI¬ 
QUES EN FRANÇAIS 
Il n’y a pas que la cibi qui 
bougelll Les émissions en 


langue française des pays 
étrangers ont quelques vi¬ 
cissitudes??? 

Radio Bras (Brésil) a cessé 
ses émissions en Français, 
ainsi que radio Prague 
(Tchécoslovaquie) qui ne 
conserve que son Interpro¬ 
gramme (français à 6h20- 
6h35 TU; 9h10-9h40 TU; 
fréquences 6055, 7345, 
9505, 1071, 1287KHZ) 
Annonce de la reprise d'un 
service vers l’étranger, 
d’une durée totale de 14h30 
à partir du 7 mai. Au mo¬ 
ment où j’écris cet article je 
n’en connais pas les moda¬ 
lités. Je vous conseille de 
vous mettre à l’écoute des 
fréquences indiquées plus 
haut. 

La Suède pense réduire 
fortement la durée de ses 
émissions en français. 
Radio RSA (Afrique du Sud) 
ne conserve que les lan¬ 
gues françaises et anglai¬ 
ses vers l’Afrique. 

Par contre reprise des émis¬ 
sions en français par la sta¬ 
tion «Paix et Progrès» 
(URSS) pendant 1h à 11h 
TU sur les fréquences sui¬ 
vantes: 11745, 15570, 
17660,17760,21840 rajout 
de17595à11h30. La Nou¬ 
velle Zélande nous offre une 
émission en français pen¬ 
dant 5 minutes le mardi soir 
avec un horaire baladeur: 
essayer 19h15 ou 20h15.... 
Fréquence: 17680KHz. 

TECHNIQUES D’ECOUTES: 
RECEPTIONS DIFFICILES 

En période de forte propa¬ 
gation ou en période de 
faible propagation, les émis¬ 
sions vont loin ou l’embou¬ 


teillage d’une promiscuité 
consécutive au rétrécisse¬ 
ment desbandes utilisables, 
vous recevez parfois plu-, 
sieurs émissions sur la 
même fréquence. Votre 
émission préférée étant ren¬ 
due inaudible par une con¬ 
currence sauvage. Quel¬ 
ques tentavies de remèdes 
peuvent être tentées. Re¬ 
cherche de la bande pas¬ 
sante exclusive à une émis¬ 
sion, orientation d’antenne, 
recherche d’une autre fré¬ 
quence en parallèle 
Utilisation des techniques 
de réception sur votre ré¬ 
cepteur: Métghode qui ne 
peut donner de bons résul¬ 
tats si les deux émissions 
sont émises exactement sur 
la mêmefréquence et ont la 
même largeur de bande 
passante. 

Passer en BLU, essayer la 
supérieure ou l’inférieure et 
conserver la meilleure posi¬ 
tion. Si la gène est toujours 
perceptible, rétrécir la 
bande passante (si les ré¬ 
glages de votre appareil per¬ 
mettent ces manoeuvres). 
En cas d’insuccès, décaler 
légèrement la fréquence de 
réception (ce que fait le 
bouton «clarifier» si vous 
en avez un). Les possibili¬ 
tés de manoeuvres sur vo¬ 
tre récepteur sont mainte¬ 
nant terminées. Les consé¬ 
quences de ces actions en 
réduisant la bande passante 
voir en déréglant la syntho- 
nisation de la réception, 
réduit d’autant la qualité 
sonore du signal reçu parti¬ 
culièrement dansie registre 
des aigüs. 

SI votre installation d’an¬ 


tenne est très importante et 
si vous faites partie de quel¬ 
ques heureux possesseur 
d’une antenne ondes cour¬ 
tes directive et orientable, 
vous avez la possibilité de 
sélectionner un émetteur 
par rapport à un autre à la 
seule condition qu’ils ne 
soient pas tous les deux 
situés dans un même azi¬ 
mut. C’est une heureuse so¬ 
lution apportant une bonne 
réception du signai désiré, 
une mauvaise du signal non 
souhaité et permettant de 
conserver une bonne quali¬ 
té sonore finale. 

COLLECTIONNEUR DEQSL 
Je réalise une émission 
technique et d’information 
diffusée au coursdu «COIN 
DX» de radio RSA (Afrique 
du Sud), le dernier vendre¬ 
di du mois. L’association 
vérifie tous rapports d’écou¬ 
tes qui lui sont envoyés par 
l’envoi de notre QSL Alors 
écoutez les fréquences aux 
horai res su ivants : 4h-5h su r 
9675, 15220, 15365 KHz, 
5h-7h; 15220,15365,17745 
KHz, 18-20h sur 15365, 
17745 KHz. Les dix pre¬ 
miers rapports (cachet de 
la poste faisant foi) rece¬ 
vront une double QSL, puis¬ 
que nous ferons suivre le 
rapport au service compé¬ 
tent d’Afrique du Sud qui à 
son tour vérifiera votre 
écoute. Intéressant, hein II! 
Alors tous à vos postes et 
bonnes écoutes... 

Radio Transport DX 
BP 31 

92242 MALAKOFF Cedex 
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Si les récepteurs de tra¬ 
fic modernes et les 
scanners, qu’ils soient 
portables ou de salon, 
sont déjà bien connus, 
il existe un produit tout 
à fait remarquable pou¬ 
vant fonctionner en 
mobile. Le RZ-1 est un 
récepteur à couverture 
générale fonctionnant 
sans trou depuis les 
grandes ondes (500 
KHz) jusqu’au-dessus 
des bandes UHF, em¬ 
ployées par la télévision 
en quatre modes de 
modulation, suscepti¬ 
ble dans sa version ini¬ 
tiale associé à un moni¬ 
teur vidéo composite, 
de recevoir des canaux 
de télévision au stan¬ 
dard NTSC, ce qui sort 
quelque peu de l’ordi¬ 
naire. 


fin à cette fonction),: en 
mode m.ch (sélection 
des canaux mémorisés); 
MODE (sélection du 
mode); touche M.en 
mode VRO (sert à entrer 
une fréquence dans un 
canal mérnoire prédéter¬ 
miné), en mode M. ch 
(transfert de laf réquence 
d’un canal mémoire sur 
le VFO); touche C (arrêt 

du scanning ou efface¬ 
ment d’une sélection de 
fréquence ou de canal 
en mémoire e ntrée par le 
pavé numérique) ; S. SEL 
(sélection du mode de 
scaning désiré); BEEP 
(confirmation par bips 
sonores des opérations 
et débrayage de l’indica¬ 
teur sonore); ENTER en 
VFO (entrée directe à 


rupteur de mise sous 
tension du récepteur) et 
du silencieux (squeich), 
surmontant une embase 
jack de 3,5mm (PHO¬ 
NES) destinée au bran¬ 
chement d’un casque 
pourune écoute discrète, 
de trois poussoirs: VFO/ 
M (utilisée pour basculer 
entre le VFO et le mode 
mémoire), SCAN (activa¬ 
tion de l’exploration au¬ 
tomatique de bande ou 
scanning), MSG (entrée 
ou rappel d’un message), 
deux touches fléchées 
montée et descente 

(incrémentation ou dé¬ 
crémentation de la fré¬ 
quence de réception 
désirée, des canaux 
mémorisés, le sens de 
progression du scanning 


et de la lecture en fonc¬ 
tion MESSAGE), ainsi 
que d’un bouton de plus 
grand diamètre, la com¬ 
mande manuelle de 
syntonisation ou VFO. 

- partie basse: un pavé 
numérique alignant dix 
poussoirs sérigraphiés 
de O à 9 permettant soit 
d’entrer une fréquence 
connue ou une bande 
programmable en mode 
VFO, la sélectiond’un 
canal mémorisé, ou in¬ 
sérer un symbole en 
mode Message. 

- le cartouche droit, cons¬ 
titue un pavé de fonc¬ 
tions à 7 touches: STEP 
en mode VFO (sélection 
du pas d’incrémentation 
de fréquence, enfoncée 
en mode Auto, elle met 


LA PRESENTATION 

Extrait de son emballage, 
le RZ-1 ressemble à un 
poste autoradio haut de 
gamme, dont il se disti- 
gue par une finition des 
plus soignées: boitier de 
180 X 50 x176mm, en 
tôle laquée noire, ornée 
d’une façade de même 
couleur, munie de toirs 
boutons, vingt-deux 
poussoirs, un jack de 
3,5mm standard et d’une 
fenêtre d’affichage op¬ 
toélectronique à cristaux 
liquides (LCD). 

Le tableau de bord se 
décompose en quatre 
parties nettement diffé¬ 
renciées: 

- cartouche gauche: les 
boutons de réglage de 
volume (couplé à l’inter- 
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partir du clavier delà fré¬ 
quence), en mode M. ch 
(entrée directe du canal 
mémoire par le pavé 
numérique): 

- en position centrale, 
légèrement excentrée 
vers la droite, une fenê¬ 
tre de visualisation à cris¬ 
taux liquides de 63 X 
20mm 


Le panneau optoélectro¬ 
nique dLCD, du type 
multifonctions, groupe 9 
indications; 

- affichage de la fré¬ 
quence de réception et 
d'un message mémoire 
par 7 digits alphanuméri¬ 
ques à 14 segments. 

- SIGNAL: force relative 
du signal reçu parun bar- 
graph à 13 segments et 
indicateur BUSY (voyant 
de la fonction squelch en 
mode de modulation FM 
a bande étroite) , . 

- MODE: modulations 
AM/FM-N/FM-W 

STEP: incrémentation 
de la fréquence et mode 
AUTO 

- SCAN; affiche la condi¬ 
tion de travail du défile¬ 
ment automatique de f ré- 
quence , (scanning): 
SEEK (recherche acti- 
viée par une pression sur 
SCAN); CAri (le défile¬ 
ment s'arrête tant qu'un 
signal est reçu, dès son 
arrêt, l'exploration de la 
bande reprend);TIME (le 
scanning reprend envi¬ 
ron 6 secondes après 
l'arrêt, même en pré¬ 
sence d'un signal “reçu); 
AUDIO (un signal audio 
force le scanning à effec- 
tuet une paused''environ 
6 secondes avant de 
poursuivre sa progres¬ 
sion). 

■ une batterie de symbo¬ 
les divers s'allumant lors¬ 
que la fréquence appro¬ 
priée est sélectionnée en 


mode AUTO ou de la 
sélection de fréquence 
en mode MESSAGE Mé¬ 
moire. 

- un double afficheur 
indiquant le numéro du 
canal mémorisé, sur¬ 
monté de l'inscription M. 
CH activé en mode M. 
CH, clignotant pendant 
la sélection du canal et 
allumé lorsque la bande 
programmable est sélec¬ 
tionnée; une étoile indi¬ 
quant un canal disponi¬ 
ble et un point activé si la 
mémoire contient un 
message. ; 


- MHz allumé dès qu'une 
fréquence est affichée 

- MESSAGE allumé lors 
de la procédure d'écri¬ 
ture d'un message (pres¬ 
sion sur MSG + compo¬ 
sition du message) 

Le panneau arrière n'est 
pas en reste avec la fa¬ 
çade, on n'y dénombre 
pas moins de trois ca¬ 
bles, trois embases 
coaxial de type C-inch, 
un lack de 3,5mm ainsi 
que deux inverseurs: 

- entrées antenne; ANTI 
pour antenne autoradio 
normale pour les ondes 


moyennes (500/ 
l600KHz)etlabandeFM 
(87,5/108MHz) par fiche 
standard, et ANT2 pour 
les autres, munie, d’une 
embase vissante de type 
S0239pourfiche PL259. 

- cordon d'alimentation 
polarisé bicolore (rouge: 
positif et noir: négatif ou 
masse), avec porte fusi¬ 
ble incorporé (modèlede 
6 X 30mm), terminé par 
un connecteur à cosses 
format fast-on et détrom¬ 
peur. 

- sortie pour haut-parleur 
extérieur (jack male de 


















































3,5mm) 

- sortie ligne (LINE OUT) 
stéréo par une paire de 
C-inch repérées canal 
droit (R) et gauche (L), 
impédance non spécifiée 
(basse impédance, pro¬ 
bablement eoOohms). 

- sortie stéréo (version 
américaine seulement) 
permettent de raccorder 
un moniteur TV pour 
vidéo composite, permet¬ 
tant la réception d’émis¬ 
sions de télévision (stan¬ 
dard NTSC) ou leur en¬ 
registrement par un 
magnétoscope. La ver¬ 
sion disponible en 
France, comme on doit 
s’en douter, standard TV 
incompatible est ampu¬ 
tée de cette possibilité. 

- inverseur d’antenne 
ANT: sélection de l’an¬ 
tenne employée radiodif¬ 
fusion OM/FM par ANTI 
ou autre par ANT2 

- atténuateur de récep¬ 
tion ATT évitant la satu¬ 
ration du récepteur par 
un signal trop puissant. 


tées parallèlement à la 
façade; l'une reçoit l'en¬ 
semble des commandes 
et l’affichage, l’autre sup¬ 
porte le microprocesseur 
chargé delà gestion des 
fonctions du R2-1. 

Il va sans dire qu’une telle 
compacité ne saurait être 
obtenue avec des com¬ 
posants de format stan¬ 
dard. Aussi, ce récepteur, 
outre la technique mo¬ 
dulaire consistant à re¬ 
grouper les divers éta¬ 
ges sur des platines bien 
différenciées montées 
sur le circuit principal. 


utilise des composants 
miniatures pour montage 
en surface surde l’époxy 
cuivré double face. Nous 
sommes en présence de 
composants de très pe¬ 
tite taille; résistantces, 
diodes, transistors, et 
circuits intégrés submi¬ 
niatures, ainsi que des 
selfs moulées et des con¬ 
densateurs chips à re¬ 
garder à la loupe! Les 
platines du circuit impri¬ 
mé sont d’excellente 
facture, les surfaces cui¬ 
vrées sont vernies, les 
pastillages destinés à la 


des étages d'entrée du 
récepteur, blindés par 
une feuille de cuivre, et à 
sa gauche d’un circuit 
enfichable vertical pré¬ 
sentant une rangée de 
sept potentiomètres ajus¬ 
tables et devant ce der¬ 
nier, trois mini modules 
le tout monté surle circuit 
principal constituant le 
fond du RZ-1. Le récep¬ 
teur retourné exhibe un 
bloc tuner blindé évo¬ 
quant celui des télévi¬ 
seurs transistorisés. 
Deux autres platines, non 
apparentes, sont mon- 


LA TECHNIQUE 

Ce n’est pas sans raison 
que le matériel radio 
construit par Kenwood a 
ses inconditionnels. Il 
suffit de procéder au 
strip-tease du RZ-1 pour 
partager leur point de 
vue. Contre toute attente, 
ce récepteur n’est pas 
logé dans un vulgaire 
châssis de petite tôle en 
fer blanc, mais bien im¬ 
planté dans une fonderie 
en aluminium particuliè¬ 
rement bien étudiée. Par 
le dessus du récepteur, 
nous distinguons claire¬ 
ment une platine horizon¬ 
tale (synthèse de fré¬ 
quence! casee bien blin 
dee dansie logemerii 
aménagé rien que pour 
elle, flanquée à sa droite 
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soudure apparaissant 
par les épargnes ména¬ 
gées à cet effet, les com¬ 
posants sont référencés 
par une sérigraphie tout 
à fait lisible. Voilà du 
matériel radio comme on 
les aime! 

Les étages d'entrée du 
récepteur sont agencés 
pour procurer une bonne 
sélectivité: six filtres 
passe-bande (500- 
1800KHZ, 1,8-4, 5MHz, 
4,5-11MHz, 11- 

22,5MHz, 22,5-36MHz. 
36-60MHZ) et un tuner 
VHF/UHF selonle même 


principe que les télévi¬ 
seurs pour couvrir la 
bande 60-905MHz. Nous 
trouvons ensuite les éta¬ 
ges de fréquence inter¬ 
médiaire travaillant sur 
45,75MHz ainsi quedeux 
oscillateurs locaux entre 
46,25-67,995MHz et 68- 
105,765MHz. La syn¬ 
thèse de fréquence s'ar¬ 
ticule autour d'une bou¬ 
cle à verrouillage de 
phase (PLL) comportant 
un circuit intégré spécia- 
tive du éignal reçu (s- 
mètre). Il est bien enten¬ 
du, équipé d'un filtre 


antiparasite approprié 
pour la modulation d'am¬ 
plitude. L'étage de puis¬ 
sance audio est bâti au¬ 
tour d'un UPC1242H. 
Des régulateurs de ten¬ 
sion monolithique, du 
type MC7808C fournis¬ 
sent la tension régulée 
nécessaire au bon fonc¬ 
tionnement et à la stabi¬ 
lité de l'ensemble. Les 
amplificateurs HF 
(2SK131) et les mélan¬ 
geurs (2SK3) effectuant 
la conversion de fré¬ 
quence sont équipés de 
transistors à effet de 


champ (FET) à double 
porte, ce qui a pour effet 
l'amélioration notable de 
la sélectivité et la réduc¬ 
tion des transmodula¬ 
tions et intermodulations. 

CONCLUSION 

Le nombre de fonctions 
et de combinaisons de 
celles-ci étant relative¬ 
ment important, il y a lieu 
de lire attentivement la- 
notice et de se livrer à de 
multiples manipulations 
pour apprivoiser le RZ-1. 
Une fois familiarisés avec 
l'objet, nous sommes 
surpris par la simplicité 
d'utilisation du récepteur 
et de ses possiblités 
étendues. La capacité de 
mémoire n'est pas limi¬ 
tée à une trentaine de 
canaux maximum, 
comme la plupart des 
scanners plus répandus 
et en outre, il est possi¬ 
ble d'assigner à chacun 
des 100 disponibles, un 
message permettant de 
nous y retrouver (exac¬ 
tement comme la fonc¬ 
tion «remarque» on REM 
dans le basic en matière 
d'informatique, lignes fa¬ 
cultatives non prises en 
compte dans l'exécution 
des programmes, mais 
si précieux pour retrou¬ 
ver la signification des 
instructions), exactement 
comme si nous collions 
une étiquette surchaque 
fréquence mémorisée au 
lieu d'établir la liste com¬ 
plète ainsi que leur utili¬ 
té, chose non négligea¬ 
ble avec un matériel 
ordinaire. La réception 
est fine, l'écoute des 
stations de communica¬ 
tion est tout à fait cor¬ 
recte avec le petit haut- 
parleur incorporé pour la 
radiodiffusion, un haut- 
parleur extérieur de plus 
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grande dimension est à 
recommander. Il est re¬ 
grettable que, le RZ-1 
couvrantles bandes HF 
sur lesquelles trafiquent 
cibistes et radioama¬ 
teurs, que la réception 
des signaux en banda 
latérale unique (USB ou 
SSB) n’ait pas été envi¬ 
sagée. D’un autre côté, 
le R2-1 se différencie des 
scanners de salon par le 
fait qu’il peut recevoir de 
la radiodiffusion en sté¬ 
réophonie, à condition, 
toutefoisde la munird’un 
amplificateur de puis¬ 
sance à deux voies rac¬ 
cordé à la sortie ligne 
(LINE OUT). Essayez 
donc d’en faire autant 
avec un scanner normal, 
démuni de décodeur 
stéréo! 

Le RZ-1 est un bel objet 


que l'on a plaisir à mani¬ 
puler. C’est un produit 
d’excellentes facture et 
finition, comme Kenwood 
nous a accoutumé pour 
tous ses produits radio. 
Nous sommes loin du 
poste CB ou de l’autora¬ 
dio: circuits imprimés 
modulaires de fabrication 
professionnelle (époxy 
double face à trous mé¬ 
tallisés et montage en 
surface CMS), assem¬ 
blés sur un châssis en 
fonte d’aluminium. Aus¬ 
si, qui dit qualité, dit prix 
en rapport. Le RZ-1 est 
plus onéreux qu’un scan- 
nerde salon en boitieren 
polyester ne soutenant 
pas la comparaison. Il ré¬ 
pond aux besoins d’une 
clientèle exigeante ne se 
contentant pas d'un pro¬ 
duit trop fruste 


CARACTERISTIQUES 

Gammes de fréquence: SOOKHz - 900MHz 
Modes de modulation: A3E(AM ) - F3E (FM a Dande 
étroite NARROW - FM bande large WIDE) 

C3F (TV NTSC) version USA exclusivement 
Impédance d’antenne: 50 ohms et 300ohms 
(ANT1 - ANT2) 

Consommation: 1A max pour 1W audio 
Température de fonctionnement 10 a +60 c 
Dimensions: 180 x 60 x 176 mm 
Poids: 1,5Kg 

Incrémentation PLL: par pas de 5KHz, 12.5KHz, 20KHz. 
25KHz 

Sensibilité: AM: 5uV pour S+B/B de 10dB - 
ondes moyennes; meilleure que lOuV - 
FM NARROW: <6uV (F<60MHz) à 12dB SINAD, <3uV 
(F>60MHz) à 12dB SINAD. 

FM WIDE: <1uV (83MHz) à 12dB SINAD 
Sensibilité du squeich: <0,1 uV 
Canaux mémorisables: 100 

Puissance audio >2W sur 8ohms THD <5% en FM à IKHz 
Niveau sortie ligne: 150mV 
Niveau sortie vidéo: IV P-P sur 750hms 
Séparation stéréo FM WIDE: >30dB (IKHz) 


Ce poste nous a été gracieusement prêté par : DIFAURA - 
23 ave de la Porte de Vincennes - 75020 PARIS - Tél 43.28.69.31 


RcidiofTIJ 


19, rue Claude Bernard 
75005 PARIS Tél (1) 43.36.01.40 el de 14h à 19h 
TELECOPIEUR (1) 45.87.29.68 Jeudi et Vendredi, 
Métro Cerisier Daubenton ou Gobelins I8h30 


LE SPECIALISTE DE LA CB ET DES ACCESSOIRES 


EMETTEURS-RECEPTEURS 

RAMA 40 40cx AM-FM-BLU 1612F 

PACIFIC IV 40cx AM-FM-BLU 1200 F 



Président STABO 8000 
Portable 40 ex AM-FM 
Président HARRY 
40 ex AM-FM 
Président JFK 
120cx AM-FM 
Président JACK 
40 ex AM-FM-BLU 
Président GRANT 
120CX AM-FM-BLU 
Président JACKSON 
40 ex AM-FM-USB-LSB 

ANTENNES 

CTE Charly 27 1/4 80 ex H 750mm 
TAGRA LOG 5/8 80 ex H 900mm 
Marine ANF 30 80cx H 2,12m 
EP 127 T pour toit, aile ou coffre 
Antenne Balcon 


1450 F 
750 F 
1390 F 
1450 F 
1790 F 
1990 F 

168 F 
142 F 
348 F 
156 F 
154 F 


TOS-METRE 

SWR2T 91F 

EUROCBTOS VVATIMt fRF 234 F 

PREAMPLI 

Zetagi P27 25dB 329 F 

RECEPTEUR MULTIBANDE 
INTERNTIONAL 

Bandes couvertes: 
145-176 MHz 
108-145 MHz 
154-87 MHz 
1 à 80 ex CB 229 F 



MICROS 

Micro standard 49 

Micro préampli K40 390 

Combiné téléphonique -»-support 286 
Micro de base avec préampli 550 

Rack antivol métallique 87 F 

ALIMENTATION 

13,8V-3A 154 F 

13,8V-5A 230 F 

13.8V 10A 630 F 

Convertisseur 24V-12V 173 F 


HAUT-PARLEURS 

Chambre compression 8 15W 
HP supplémentaire 4 Ohms 
pour extérieur 

ACCESSOIRES 

Embase magnétique pour 
TAGRA LOG 
Support gouttière 
Papillon pour antenne 
Commutateur pour 3 antennes 
Séparateur Radio/CB 
Cordon PL-PL 
Cable RG8/U 11mm 
Cable RG58/U 6mm 


179 F 
78 F 


186 F 
46 F 
16F 
141 F 
127 F 
24 F 

7.50 F/m 

3.50 /m 


SEMI-CONDUCTEURS 


CF 300 028 F 
2SC 774 016 F 
2SC1307 060 F 
2SC 1909 051 F 
MRF 237 069 F 
MRF 450 298 F 
MRF 477 319 F 
MRF 454 420 F 
MRF 475 115 F 


108 F 
99 F 
36 F 
32 F 


PLL 02 
PLL 08 
TA 7205 
TA 7310 
TOUS CONNECTEURS 
ETOUARTZCBEN 
STOCK 

Nous pouvons taSler tous les quartz â 
demande sous 15 jours 


Service Expédition Rapide (minimum d'envol 100F) - Port et emballage jusqu'à 1kg: 26 f - de 1 à 3kg: 38 F 
CCP Paris 1532 67 - En contre-remboursement prix suivant poids Minimum: 50 F. 

Prenons les commandes téléphoniques, acceptons les Bons "Administratifs” 
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DEVELOPPEE POUR L’AÉRONAUTIQUE ET LA VOILE, 
UNE TECHNIQUE DE POINTE A UN PRIX IMBATTABLE ! 
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Route de SETE - B.P. 100 
34540 BALARUC Tél:67.46.27.27 
Télex: 490534F Fax: 67.48.48.49 




\ SUCCURSALE «RHONE ALPES» 
1, rue des Vergers 


SUCCURSALE «ILE DE FRANCE» 

5, rue des Pyrénées - B.P. 518 
94623 RUNGIS SILIC Tél: (1)46.87.31.82 
Télex: 205116F Fax: (1)46.87.73.26 

D’AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR MINITEL, EN 36 16 CODE CSIPLUS VENTE EXCLUSIVE AUX DISTRIBUTEURS 


69760 LIMONEST EVOLIC 
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Depuis 1984 au 
Portugal, le Club 
CB Costa Verde or¬ 
ganise une compé¬ 
tition parmi les 
DXistes pour sti¬ 
muler le goût du 
contact à longue 
distance et déve¬ 
lopper une concur¬ 
rence saine entre 
les passionnés de 
ce genre d’activité 
radio. 

Il s’agit d’une liste du type 
«TopTen», dans laquelle 
le facteur de classifica¬ 
tion est le nombre de 
pays contactés en CB et 
confirmés avec une carte 
QSL. Au Portugal cette 
activité a connu une 
grande popularité d’où sa 
publication dans la 
presse spécialisée et 
même dans la rubrique 
CB de grands quotidiens. 
Naturellement jusqu’ici 
tous les participants sont 
des opérateurs Portu¬ 
gais, mais maintenant 
avec la collaboration de 
FRANCE CB, il est pos¬ 
sible d’admettre des par¬ 
ticipants de France et 
d’autres pays, vu que 
FRANCE CB est un lien 
entre les cibistes de plu¬ 
sieurs pays. 

Pour participer, les opé¬ 
rateurs doivent se sou¬ 
mettre au même règle¬ 
ment que les opérateurs 
Portugais suivent depuis 
1984 qui a été revu et 
corrigé en accord avec 
les suggestions et criti¬ 
ques faites par les parti¬ 
cipants. Voici ce règle¬ 
ment : 


1 - Pour participer, cha¬ 
que opérateur doit en¬ 
voyer une liste de tous 
les pays contactés en CB 
et confirmés par carte 
QSL, obéissant aux 
conditions ci-dessous : 

a) Sont valables pour 
cettecompétitiontous les 
pays reconnus par le DX 
Countries club de l’Ame- 
rican Radio Relay Lea- 
gue (voir FCB n°43 - «Le 
DX, les hommes du DX 
et le DXCC») 

b) Sont valables pour 
cette compétition seule¬ 
ment les contacts réali¬ 
sés dans la bande des 
26-27 MHz. 

c) Les cartes QSL ne sont 
valables que si elles indi¬ 
quent clairement la fré¬ 
quence du contact et le 
lieu (pays) de transmis¬ 
sion de la station contac¬ 
tée. 

2 - Avec la liste, chaque 
opérateur doit envoyer 
les cartes QSL en indi¬ 
quant sa classification, il 
est nécessaire d’envoyer 


30F pour la distribution 
des cartes, qui sera faite 
dans un délai maximal 
d’une semaine. 

a) En plus des QSL nous 
acceptons des photoco¬ 
pies, dès lors qu’elles 
soient bien lisibles. Dans 
tous les cas, nous nous 
réservons le droit d’exi¬ 
ger les originaux. 

3 - La classification ac¬ 
tualisée sera publiée tous 
les mois dans FRANCE 
CB, dans la rubrique DX, 
sous le nom «Les 
Uns...et les Autres I». 

4 - Les demandes d’ins¬ 
criptions, les QSL’s, les 
suggestions ou tout au¬ 
tre courrier concernant 
cette compétition, doi¬ 
vent être envoyés à : 
CLUB CB COSTA 
VERDE, B.P. 4403,4007 
PORTO, PORTUGAL. 

Nous publions ici, pour la 
première fois la classifi¬ 
cation actuelle de cette 
compétition qui naturel¬ 
lement se compose uni¬ 
quement d’opérateurs 


Portugais. A partir du 
prochain numéro, nous 
espérons voir déjà des 
Français disputer les pre¬ 
mières places. Quelle 
sera la plus grande puis¬ 
sance du DX ? Le Portu¬ 
gal ou la France ? 


LES OREILLES 
DU DX’ISTE 


Voici pour les hommes 
du DX les dernières 
nouvelles concernant les 
pays difficiles et les ex¬ 
péditions : 

Hong-Kong : souvent 
actif sur 27.440 USB 
Cuba : 88 TDM 01 sur 
27.645 LSB (Perestroï¬ 
ka, Fidèle?) 

Arabie Saoudite : SG 
4801 sur 27.585 USB et 
KA 619 sur 27.650 USB 
-^attention au pétrole dans 
la QSL !) 

Nauru : SEMPAC 08 sur 
27.500 USB (à ne pas 
perdre !) 

Iles Falklands : VP8 QN 
sur 27.600 USB 
Soudan ; SD 345 sur 
27.630 USB 
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les uns... et les autres 


1. Macquarie : VK579sur 
27.455 USB entre 9 et 10 
TUC 

Belize ; 119 sur 27.555 
USB et 27.395 LSB 
Tchad : 175 DF sur 
27.455 USB 
Nigéria : CM 62/89 sur 
27.665 LSB 


EXPEDITIONS 


131 AT ; Guyane : début 
au 1 er mai et durée indé¬ 
terminée. QSL via 5 AT 
141. Pier Luis, Apartado 
65700, 1066/A CARA¬ 
CAS, VENEZUELA. 


132 AT/KX;ls. Marshall. 
Du 13 au 18 mai, fré¬ 
quence 27.435 USB. 
QSLvia43 AT 421, Ste¬ 
phen, P.O. Box 535, 
Wooloongabba, BRIS- 
BANE, QLD, 4102 AUS¬ 
TRALIE. 


134 AT/KC :Rep. Belau. 
Du 19 au 27 mai, fré¬ 
quence et adresse QSL 
égales au précédent. 


299 AT/KP5 : I. Dese- 
cheo. Du 24 au 28 mai, 
fréquence 27.590 USB. 
QSL via 11 AT 110, 
German, P.O. Box 3655, 
00628 Carolina, PUER¬ 
TO RICO 


TONI 
P IF01 
Correspondant 
au Portugal. 




LES UNS....et les AUTRES ! 

Place Station Opérateur Ville Pays Pays Confirmés 

LES UNS.... 


1. 

1 CV 01 

Toni 

Porto 

Portugal 

130 

2. 

1 CV 26 

Paulo 

Barcelos 

Portugal 

102 



...et les AUTRES ! 


3. 

Sepol 

Jorge 

Porto 

Portugal 

97 

4. 

1 CV 05 

Toni 

Porto 

Portugal 

70 

5. 

1 CV 27 

Fernando 

Porto 

Portugal 

57 

6. 

1 CV 06 

Berto 

Porto 

Portugal 

55 

7. 

1 CV78 

Maria 

Porto 

Portugal 

48 

8. 

1 CV86 

Alberto 

Porto 

Portugal 

47 

9. 

1 CV 10 

José 

Porto 

Portugal 

46 

10. 

Coco 

Manuel 

Porto 

Portugal 

45 

11. 

1 CV 07 

Antonio 

Porto 

Portugal 

40 

12. 

31 AT 211 

Paulo 

Melgaço 

Portugal 

36 

13. 

1 CV 66 

Meneses 

Porto 

Portugal 

30 

14. 

1 CV 11 

Antonio 

Porto 

Portugal 

23 


Ceci n’est qu'un exemple. La liste ne correspond pas à la classification 
actuelle de cette activité 


RGB Henri CRESPIN 

Le Maltard de Pleuville 

16490 ALLOUE - Tél 45 89 62 49 

REPARATIONS TOUTES MARQUES 
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Une «mobile» qui 
tient la (longue) 
distance 

Il y a des antennes 
qui, sans tapage, 
passent les modes 
et les années. Tel 
est le cas de la 
PARIS DAKAR, 
compagnefidèlede 
tous les routards 
du Hoggar ou de la 
forêt de Fontaine¬ 
bleau, qui ne peu¬ 
vent se passer de 
trafiquer même 
lorsque leur 4X4 est 
en mouvement... 



ANTENNE PARIS-DAKAR 

une "mobile" qui tient la (longue) distance 


PRESENTATION 

L’antenne PARIS DA¬ 
KAR, fabriquée en Suède 
par la Société ALGON, 
importée en France par 
RCE répond au doux 
nom de KA 3702. Cons¬ 
truite selon les mêmes 
méthodes que les anten¬ 
nes utilisées par la Ma¬ 
rine, elle se reconnaîttout 
de suite à son fouet blanc 
de 2m80. Le brin rayon¬ 
nant (taillé en quart 
d’onde entière) est cons¬ 
titué par un fil argenté 
gainé de fibre de verre 
fixée sur une rotule chro¬ 
mée articulée à 90%, 
elle-même montée surun 
socle plastique équipé de 
trois boulons de vissage. 
Particularité de l’antenne 

le raccordement du 
câble coaxial s’effectue 
directement grâce à deux 


cosses (soudées ou ser¬ 
ties), logées sous l’em¬ 
base. Réglée d’origine 
pour fonctionner sur la 
bande des 25 Méga, elle 
s’accorde par coupures 
successives de la partie 
supérieure du brin rayon¬ 
nant. 

PLACE AUX ESSAIS 

Avantages 

- la qualité de la finition : 
la rotule chromée, l’em¬ 
bout d’antenne amovible 
pour cacher le plan de 
coupe sont autant de 
petits détails qui mettent 
immédiatement en con¬ 
fiance. 

- la grande flexibilité du 
fouet. La première 
épreuve infligée par le 
distributeur consiste 
d’ailleurs à plier l’antenne 
jusqu’à ce que sa pointe 
supérieure touche l’em¬ 


base. 

- le gain (0 db) et l’ab¬ 
sence de self accord, qui 
limite la puissance d’ali¬ 
mentation à la fusion de 
l’âme centrale (soit quel¬ 
ques dizaines de kilo¬ 
watts...) assortis d’une 
bande passante de 2 
Méga (avec 1,6/1 TOS 
aux extrêmes enfont une 
des antennes de mobile 
les plus performantes. 
Fixée au centre d’une 
plaque de tôle de 1 m2 ou 
au pis aller sur une jante 
de voiture, elle fera une 
bonne antenne de fixe. 
Ajoutez à cela une corro¬ 
sion nulle (vous avez déjà 
vu de la fibre de verre 
rouiller?), et vous courez 
remplacer votre antenne 
de balcon, d’ailleurs pro¬ 
hibée par une PARIS 
DAKAR. 


- la rigidité électrique. La 
fibre de verre est un 
excellent isolant (si 
quand elle est sèche). 
Les routiers sympas et 
autres utilisateurs de 
camping-cars étourdis ne 
regretteront pas cet 
avantage supplémen¬ 
taire lorsque leur an¬ 
tenne, montée sur le toit 
de leur véhicule, viendra 
malencontreusement 
toucher des fils conduc¬ 
teurs. 

Quelques ombres au 
tableau... 

Comble, les principaux 
ennemis de la PARIS 
DAKAR sont justement 
la conjugaison de plu¬ 
sieurs de ses avantages 
: sa longueur et son 
poids. Sur un mobile en 
mouvement, l’oscillation 
du brin peut entraînersur 
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Antenne PARIS-DAKAR 


des carrosseries fragiles, 
une torsion ou un arra 
chement du support De 
même, si la rotule n'est 
pas perpendiculaire au 
sens de déplacement du 
véhicule, vous risquez un 
desserrement de la vis 
de fixation embase-brin 
Bon nombre d’utilisa¬ 
teurs de PARIS DAKAR 
en mobile n’hésitent 
d’ailleurs pas à l’hauba- 
ner à l’aide de fils de 
nylon. 

La résistance aux chocs 
du brin est moins impor¬ 
tante que celle en inox. 
Avis aux amateurs de 
véhicules tout terrain en 
forêt : prenez garde aux 
branches basses ! 

CONCLUSION : 
Pour 550F en viron, 
la PARIS DAKAR, 
distribuée en exclu¬ 
sivité par la Socié¬ 
té SCOTIMPEX, 4 
Rue de Meautry, 
94500 Champigny- 
Sur-Marne (Tel: 48 
89 25 63) et reven¬ 
deurs agréés, vous 
rendra bien des 
services. C’est un 
excellent rapport 
qualité/prix. 

Patrick BESSON 



GROS PLAN SUR L'EMBASE ON DISTINGUE NETTEMENT LA ROTULE 

ET LES VIS DE FIXATION 



VUE DE DESSOUS (DETAIL DE LA FIXATION DU CABLE COAXIAL 


VACANCES A L’ETRANGER AVEC VOTRE TX 


Afin de faciliter vos déplacements à l'étranger et les passages des frontières, 
FRANCE CB met à votre disposition un imprimé de demande de licence tempo¬ 
raire, ainsi que la liste des différentes administrations habilitées à vous délivrer 
cette attestation. 
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Technique 




Le mois dernier, nous avions commencé à mettre en pratique les 
compteurs. Certains, parmi les lecteurs, ont du se demander à quoi 
pouvait bien servir cette rubrique d’initiation aux circuits logiques, 
qui semble nous éloigner quelque peu de la CB. 
Empressons-nous de démontrer que les apparences sont souvent 
trompeuses, donnons un coup de pied de recentrage en proposant 
des applications pratiques destinées à personnaliser notre maté¬ 
riel, ce qui nous permettra de mieux maîtriser les compteurs. 
Nous mettrons en chantier, tout d’abord un K-beep, puis un généra¬ 
teur de mélodie à 9 notes, et ce, avec des composants tout à fait ré¬ 
pandus, donc bon marché. 


- un compteur pour défi¬ 
nir le codage correspon¬ 
dant à la lettre «K», ce 
qui nécessite, dans l’or¬ 
dre, trois cycles de comp¬ 
tage pourlepremiertrait, 
un pour la première sé¬ 
paration, unpourle point, 
un autre pour la seconde 
séparation, et finalement 
trois autres pour le se¬ 
cond trait. Si nous comp¬ 
tons bien, cela fait huit 
cycles, plus un pour le 
bloquage du compteur. 

- une matrice à diodes 
constituant la sélection 
des cycles de comptage 
à transmettre. 

- un oscillateur pour 
générer la tonalité du 
signal audio. 

- deux circuits de com¬ 
mutation: l’un pour blo¬ 
quer le compteurdés que 
la lettre «K» est trans¬ 
mise, l’autre pour empê¬ 
cher la tonalité de se faire 
entendre intempestive¬ 
ment tant que le contact 
du micro est en mode 
émission. 

- une commutation par 


LE K-BEEP, 

OU L’INVITATION À 
TRANSMEHRE. 

Chez les radioamateurs 
pratiquant la graphie, il 
est d’usage, depuis long¬ 
temps, de ponctuer la fin 
de leur transmission par 
une invitation àtransmet- 
tre d’une manière parti¬ 
culière, en composant la 
lettre «K» en morse, soit 
trait-point-trait. Ca 
change un peu du si 
répandu roger-beep,tout 
en singularisant sa sta¬ 
tion. 

Pour confectionner un k- 
beep, il nous faut divers 
circuits: 

- un oscillateur pour 
cadencer la manipula¬ 
tion. 
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Initiation à la logique 


relais permettant le pas¬ 
sage TX/RX, ainsi que la 
temporisation néces¬ 
saire au maintien en 
émission pendant la 
transmission de la lettre 
« K ». 

Pour venir à bout de ces 
diverses taches, il nous 
suffira de deux circuits 
intégrés courants et éco¬ 
nomiques: un compteur 
décimal à sorties déco¬ 
dées, le 4017, qui est 
grand frère du 402 déjà 
présenté le mois dernier, 
et quatre portes NON- 
ET qui aurait pu être un 
4011, s’il n’y avait quel¬ 
ques problèmes de re¬ 
productibilité. En effet, ce 
modèle de circuit intégré 
rechigne quelquefois à 
entrer en oscillation. 
Aussi lui avons-nous 
préféré faire appel au 
4093, qui, bien qu’offrant 
les mêmes prestations, 
est configuré différem¬ 
ment, en trigger de 


Schmitt (sorte de com¬ 
parateur), avec des 
seuils de basculement 
bien plus précis. Le re¬ 
lais, trop gourmand en 
courant pour être excité 
directement par une sor¬ 
tie de circuit intégré 
CMOS, nous obligera à 
employer un transistor 
PNP. 

Analyse du schéma de 
principe (fig.l);noustrou- 
vons tout d’abord un os¬ 
cillateur à très basse fré¬ 
quence constitué d’une 
ICI (ICIB) et d'une cons¬ 
tante de temps RC (R2- 
Cl) déterminant le caden- 
cement d’horloge appli¬ 
quée au compteur IC2 
(CLK), en roue libre tant 
que haut, et bloqué tant 
que le contact du micro 
est pressé, puis une porte 
montée en inverseur 
(ICIA) commandant la 
remise à zéro de 1C2 
(active dès que le con¬ 
tact du micro est relâ¬ 


ché), un compteur déci¬ 
mal, dont la validation de 
comptage (ENA) est 
permise lors des 9 pre¬ 
miers cycles de comp¬ 
tage (QO-Q8), basculant 
au niveau logique haut 
par la sortie Q9, dont sept 
sorties, une fois configu¬ 
rées par la matrice à 
diodes, déterminent les 
durées de manipulation 
de la lettre K, une porte 
montée en oscillateur 
audio (ICIC), la tonalité 
dépendant des valeurs 
de C2 et R4, et la qua¬ 
trième porte NON-ET 
(ICID) ne permettant la 
commutation du signal 
audio qu’à la condition 
que le contact du micro 
soit revenu en mode 
réception. 

Comment ça fonctionne? 
C’est plus simple qu’il n’y 
parait: 

- à la mise sous tension 
du TX, le K-beep s’initia¬ 


lise, le relais colle pen¬ 
dant que les sorties QO 
à Q8 du compteur pro¬ 
gressent régulièrement à 
la vitesse déterminée par 
CI-R2, et que, avec la 
permission de ICID, la 
tonalité de l’oscillateur 
ICIC est transmise au 
modulateur du TX via le 
contact travail du relais. 
Dés que Q9 bascule au 
niveau logique haut 
(dixième impulsion 
comptée), l’entrée de 
validation de 1C2 (ENA) 
bloque le comptage, et 
le transistor Tl se dés¬ 
ature, provoquant le dé¬ 
collage du relais. 

- tant que le contact du 
micro n’est pas enfoncé, 
nous constatons que les 
entrées des trois portes 
de ICI (A-B-D) sont acti¬ 
vées: ICIB fournit tou¬ 
jours une fréquence 
d’horloge qui n’est plus 
prise en compte par IC2 
(ENA au niveau logique 
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haut= compteur bloqué), 
la remise à zéro n’est pas 
effectuée (il faut pourcela 
que RST passe au ni¬ 
veau haut), le générateur 
de note ICIC demeure 
muet (niveau bas impo¬ 
sé par R3àla br.9),et le 
relais est décollé (son 
excitation exige l’applica¬ 
tion d’un niveau logique 
bas sur R5). 

- au passage en émis¬ 
sion, par le biais de ICIA 
monté en inverseur, le 
compteur est remis à 
zéro, la sortie QO est ac¬ 
tive, et le générateur de 
note ICIC oscille, mais le 
signal audio n’est pas 
transmis au modulateur, 
ICID étant bloqué par le 
contact du micro à la 
masse 

- le poussoir du micro se 
relâche: les trois portes 
de ICI (A-B-D) sont réac¬ 
tivées, et le compteur 
s’anime: la br.15 (RST) 
revient au niveau bas, 
permettant le comptage, 
la br.l3 (ENA) présente 
un niveau bas excitant 
Tl (relais collé) jusqu’au 


basculement de Q9, et 
ICID autorise à nouveau 
la diffusion de la lettre k, 
et enfin, tout le dispositif 
se rebloque, attendant 
que l’entrée de commu¬ 
tation, reliée au contact 
émissiondu micro, se voit 
à nouveau imposer un 
niveau bas. 

Le niveau du signal au¬ 
dio s’ajuste par le poten¬ 
tiomètre PI implanté à cet 
effet sur le circuit impri¬ 
mé, de manière à ne pas 
saturer le modulateur du 
poste. 

CABLAGE ET MISE 
AU POINT 
DU K-BEEP. 

Ce module très compact, 
s’accomode d’une chute 
d’époxy de 60 paire de 
circuits intégrés, monté, 
de préférence sur sup¬ 
ports, quatre condensa¬ 
teurs, cinq résistances, 
un transistor, huit diodes, 
et le relais. Le moyen le 
plus pratique pour obte¬ 
nir un circuit imprimé 
propre, et bien fini, con¬ 


siste à photocopier le 
tracé sur du calque, et le 
reproduire sur une pla¬ 
quette d’époxy photosen¬ 
sible. Le cablage com¬ 
mencera par le strap de 
liaison de masse situé 
sous le relais. Les pas¬ 
sages fragiles entre les 
pattesde circuits intégrés 
ont été évités simplement 
en supprimant les con¬ 
nexions des broches 1 et 
7 de IC2 (absence de 
ces deux pastilles), ce 
qui implique que le sup¬ 
port à 16 broches en sera 
amputé. Faut-il rappeler 
les habituelles recom¬ 
mandations d’usage: 
soudures soignées, ab¬ 
sence de bavures entre 
pastilles du positionne¬ 
ment correct des circuits 
intégrés, respect du sens 
de cablage des diodes et 
autres composants po¬ 
larisés? Le module câ¬ 
blé et vérifié, sera mis 
sous tension. On cons¬ 
tatera, chaque fois que 
l’entrée de commande 
sera mis à la masse, le 
collage du relais, puis, le 


contact étant relâché, 
après un léger retard, on 
l'entend décoller. Si l’on 
dispose d'un amplifica¬ 
teur audio, il est possible 
d’injecter le signal issu 
du K-beep pour l'enten¬ 
dre. Il ne reste plus qu’à 
bien repérer les fils de 
cablage derrière l’em¬ 
base micro du TX, puis 
les relier au module, à 
savoir: la masse (com¬ 
mun), le contact émis¬ 
sion, et le retour de 
modulation de la pastille 
du micro. On peut dé¬ 
brayer le K-beep en in¬ 
sérant un inverseur pour 
la commande TX/RX. 
Dans ce cas, le K-beep 
est mis en fonction dès 
que la commutation TX 
force l’entrée COMM. à 
la masse, et débrayé 
quand le retour du cable 
micro, en position TX est 
branché à l’émetteur de 
Tl. 
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résistances selon 
l'ordre des notes 


LE GENERATEUR 
DE MELODIE À 9 
TONS. 

Le principe de fonction¬ 
nement de ce second 
montage dérive du pré¬ 
cédent pour les circuits 
de commande: trois por¬ 
tes d’un 4093 (ICI) sont 
utilisées pour la remise à 
zéro du compteur IC2 
(ICIA), pour le cadence- 
ment (ICID), réglable par 
PI et la valeur de Cl, et le 
verrouillage de la tonali¬ 
té quand le contact du 
micro est en mode émis¬ 
sion. La seconde porte 
NON-ET est inutilisée, la 
génération des notes de 
la mélodie étant assurée 
par un circuit intégré ad¬ 
ditionnel, un vétéran, le 
NE555 (IC3). Au lieu de 
travailler comme précé¬ 
demment, avec une 
seule note de durée dé¬ 
terminée par un certain 
nombre de cycles de 
comptage, dans ce se¬ 
cond montage, chaque 
sortie du compteur peut 
commander une note 
distincte. Nous dispo¬ 
sons ainsi d’une suite de 
9 notes (sorties QO à 
Q9), puis le compteur, 
comme précédemment, 
voit sa sortie Q9 bloquer 


l’opération de comptage 
(ENA), et, par la même 
occasion, désaturer le 
transistor Tl, décollant le 
relais. La tonalité de 
chaque note générée par 
IC3 dépend à la fois de la 
valeur des résistances 
R3 à R9, et du conden¬ 
sateur C2. Afin que les 
sorties de IC2 ne s’in¬ 
fluencent pas mutuelle¬ 
ment, chacune attaque 
la résistance qui lui est 
attribuée par le biais 
d’une diode de commu¬ 
tation (DI à D9). L’entrée 
de commande COMM. 
est découplée par un 
condensateur pour évi¬ 
ter les déclenchements 
intempestifs. L’alimenta¬ 
tion du module est éga¬ 
lement découplée par un 
0,luF pour stopper l’ac- 
crocchage éventuel du 
compteur. 

La mélodie se pro¬ 
gramme toutsimplement 
en implantant des résis¬ 
tances déterminant les 
notes voulues, dans un 
ordre précis. Ilfaut toute¬ 
fois se méfier des sorties 
du 4017, qui ne se sui¬ 
vent, hélas!, pas o’une 
manière pratique; QO à 
Q8 correspondent aux 
broches 3-2-4-7-10-1-5- 
6-9, ce qui oblige à un re¬ 


pérage précis de la posi¬ 
tion de chaque résis¬ 
tance. Si nous voulons 
insérér un silence de 
durée égale àcelle d’une 
note, il nous suffit de ne 
pas câbler la résistance 
à remplacement 
prévu.Le tableau com¬ 
plémentaire donne les 
valeurs théoriques des 
résistances pour tailler 
les notes sur mesure, 
exprimées en Kilohms à 
une décimale prés. De la 
théorie à la pratique, il 
n’y a qu’un pas, vite fran¬ 
chi par l’expérimentation, 
nos oreilles ne s’offus¬ 
queront pas outre me¬ 
sure de la différence de 
la tonalité entre 12,1 K et 
12K, ou entre 435,7K et 
47K, il ne s’agit pas, ici, 
de rechercher la préci¬ 
sion absolue, notre gé¬ 
nérateur de mélodie 
n’étant pas un instrument 
de musique! Les valeurs 
de résistance non dispo¬ 
nibles dans les gammes 
normalisées peuvent être 
obtenues parle montage 
en série ou en parallèle 
d’une paire de résistan¬ 
ces courantes. 

CABLAGE ÉT MISE 
AU POINT. 

La plaquette de circuit 
imprimé est un peu plus 
grande que le K-beep: 
80 X 35mm. Les straps 
seront câblés en premier 
sous ICI et IC3. Le sup¬ 
port de ICI seradépouillé 
des broches 4 et 6 (porte 
non utilisée), ce qui a 
permis d’éviter des pis¬ 
tes très fines entre les 
pastilles, le seul passage 
acrobatique se situant 
entre les broches 7 et 8 
de IC2. La mise au point 
est simplifiée à l’extrême; 
il suffit de raccorder un 
haut-parleur entre la 


masse et la broche 3 de 
IC3 au travers d’un con¬ 
densateur de liaison de 
47uFpolarise (pôle posi¬ 
tif vers 1C3, et négatif vers 
le FIP), ce qui nous per¬ 
met d’entendre la mélo¬ 
die programmée. 
Lorsque nous voulons 
programmer une mélo¬ 
die, nous nous facilite¬ 
rons la tache en pré¬ 
voyant un support de 
circuit intégré à 18 bro¬ 
ches pour les 9 résistan¬ 
ces, ce qui nous autorise 
les tâtonnements et mi¬ 
ses au point sans néces¬ 
siter de soudure, ni des¬ 
soudage en cas d’erreur, 
et, éventuellement, de 
changer de refrain. 

Les India Fox qui tâtent 
un tant soit peu du fer à 
souder pourront réaliser 
ce générateur de mélo¬ 
die pour lancer leur indi¬ 
catif favori, la «Lettre à 
Elise», avec les neuf 
notes à leur disposition. 
Il leur suffira pour cela, 
de déchiffrer la partition, 
et d’adapter les notes 
nécessaires par le bon 
choix des résistances. Il 
va sans dire que cette 
version n’employant que 
des composants très 
courants, est particuliè¬ 
rement économique. 
Nous pouvons regretter 
simplement que le coût 
d’un relais vienne péna¬ 
liser le budget de tout 
montage qui ne puisse 
s’en passer. Malgré ce 
détail, le module doit se 
situer bien en-dessous 
de la centaine de francs 
pour des composants 
neufs, et il n’est pas in¬ 
terdit d’employer des 
composants de récupé¬ 
ration, comme le sait tout 
bon bidouilleur! 

(Suite page 39) 
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PRESENT CETTE ANNEE AU GRAND PRIX DU CAMION AU CASTELLET 


TX.RX 

AM/FM 


ORLY 580 

HARRY 830 

MIDLAND 2001 nouveau 790 
FRANÇOIS 790 

VALERY 950 

COLORADO 760 

MIDLAND 4001 nouveau 930 
MIDLAND 2001 798 

FORMAC240 1060 

JFK 1280 

SCAN 120 1340 

HERBERT 1200 

APACHE 718 

CHEEROKEE 1160 

CHEYENNE 1258 

TAGRASCAN40 770 

CALIFORNIA 560 

FORMAC 240 écho 1560 

PC 43 1450 

TAYLOR 730 

MARINER 650 

SUPERSTAR Mini 486 

MINISCAN 540 

JIMMY 438 

JOHNY 617 

WILSON 999 





PC 44 

STABO SH 7700 
STABO SH 8000 
TAGRA POCKET 
MIDLAND 75-805 
ORLY + KIT 
WILLIAM 


929 

869 

1290 

1248 

910 

959 

1290 


TX.RX 

AM/FM/BLU/CW 


GHANI 

1560 

JACK 

1249 

JACKSON 

1729 

BENJAMIN 

1769 

SUPERSTAR 360 FM 

1583 

SUPERSTAR 3900 

1740 

SUPERSTAR 3300 

1290 

SUPERSTAR 3000 

1130 

GALAXY SATURNE 

NC 

RANGER AR 3300 

3560 

BASE FRANKLIN 

3169 

COMMANCHE 

1759 

PACIFIC IV 

1100 

PAWNEE 

2360 

MIDLAAND ALAN88 

1679 


Amplis à lampes 


GALAXI 750/1500 
JUMBO 300/600 

SPEEDY 70/140 
BV 131 
ZETAGI2001 


3800 

3450 

1210 

960 

3763 


Amplis mobiles 1 

GL25 25 W 

165 

GL 50 50/80 

285 

GL150 80/150 

350 

B 300 P 200/400 

1159 


Les antennes 


SIRTEL 2000 
GOLDEN 
1/2 onde 
5/8 onde 
GAMMA I 
GAMMA II 


680 

780 

260 

290 

150 

170 


PROMOS 

Rack antivol 

69 

Alimentation 20/22 A 

596 

Alimentation 40A 

1200 

Commanche 

1589 

Cheerokee 

1130 

Mariner 

620 

VHF Marine MC 6700 

2700 

Micro préampli compresseur 

490 F 


broché à votre demande 


Le N°1 de la CB dans le Var 
La Maison du cibiste: 
toujours des prix QRO. 


VENTE PAR CORRESPONDANCE suivant stock disponible: 

Frais PorttXf 50 F PTT UHOINTî TOF • TFANSPOfîTOHATUfr A PAHTIR DE 0000 F«auf Cor$e ai OOM-TOMk* 
Transport de base, antenne et ccdià de plus de Skps; forfait de portï 150 F (tous nos colis sont essUrés) 

Tous nos tx/nx PRESiOENTsont garantis DEUX anssurfaclura 


CASALCOSTA 

Calle San Miguel, 12 
NERJA (Malaga) - Espagne 

Tél/Fax 34.52.52.10.90 

Vous propose des vacances de rêve toute l'année, à 

la mer ou à la montagne. N'attendez pas l'été pour 
réserver la résidence de vos vacances. Uri tarif sera 
étudié en fonction du nombre de personnes, durée et 
de la période de votre séjour. 


CITIZEN BAND ROUEN 

LOISIRS INFORMATIQUE 


Tout pour la CB - Matériel amateur et réception 
SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE 
Ouvert du Mardi au Samedi 


24, Quai Cavelier de la Salle 
76100 ROUEN - Tél 35.03.93.93 


C. B. 94 

S A \# PROMOTIONS TX/RX - ACCESSOIRES E/R 
.A\. V .Toutes marques sur place-Délais courts 


ANTENNES PARIS-DAKAR 


SCOTIMPEX Tél 16(1)48 89 25 63 
4, Rue de Meautry - 94500 CHAMPIGNY/MARNE 


Sté ELICOM SA. 


Spécialiste radiocommunications 
professionnel et loisirs 


RADIOTELEPHONE 
PRIVE TALCO 

CITIZEN BAND (CB) 

Vente appareils, accessoires, dépannages 


97 , ave du Général Leclerc 
RN 14 

95480 PIERRELAYE 


Tél (1)34 64 44 44 
















































































































































Initiation 



(Chapitre V) 


Jusqu’ici, nous avons eu affaire à des diodes peu 
spectaculaires, aux fonctions modestes: la com¬ 
mutation, le redressement, et la régulation. D’au¬ 
tres sont tout à fait spécialisées, conçues pour 
réagir à la lumière ou pour en générer. Ces deux 
catégories de diodes sont à l’origine d’une techni¬ 
que particulière nommée optoélectronique, qui a 
connu un grand essor pendant la dernière décen¬ 
nie, équipant un grand nombre d’appareillages d’em¬ 
ploi quotidien. 


LES PHOTODIODES. 

Tout d’abord, l’incontournable cou¬ 
plet sur le principe de fonctionne¬ 
ment. Une radiation lumineuse cède 
son énergie aux électrons d’un 
solide en les faisant passer de la 
bande de valence à la bande de 
conduction. Dans un semiconduc¬ 
teur de type n, l’action de la lumière 
produit un transfert d’électrons 
majoritaires aux espaces libres de 
la structure du cristal. On obtient 
alors une augmentation de la con¬ 
ductibilité par les électrons dans la 
bande de conduction Dans un se¬ 
miconducteur de type p, quand un 
photon possède une énergie suffi¬ 
sante, il provoque une agmentation 
d^la conductibilité par création de 
lacunes: c’est le principe des cellu¬ 
les photorésistantes (fig.1). 
Lorsqu'une jonction est polarisée 
en inverse, il se crée dans le cristal 


une zone de charge d’espace où le 
champ électrique est intense; plu¬ 
sieurs kV/cm. Tout photon d’éner¬ 
gie supérieure au seuil photoélec¬ 
trique est absorbé par le semicon¬ 
ducteur. Il libère un électron lié au 
réseau cristallin; il y a alors forma¬ 
tion d’une paire électron-lacune. 
L’effet photo-voltaique se manifeste 
quand il est possible de séparer les 


charges électriques avant leur re¬ 
combinaison. C’est la barrière de 
potentiel de la jonction qui opère 
cette séparation. Un courant photo¬ 
électrique circule de la région n 
vers la région p dans le cristal. En 
connectant une charge aux bornes 
de la cellule, le courant photovoltai- 
que circule de la borne p à la borne 
n à l’extérieur (fig.2). 

Ouf! l’intermède théorique est ter¬ 
miné. Retenons simplement que 
deux effets sont exploités dans les 
éléments photosensibles: photoré¬ 
sistant (variation de résistance sous 
l’effet de la lumière), et photovoltai- 
que (génération d’un courant parla 
lumière). 

Nous avons dit lumière! Ca semble 
simple. Mais il y a lumière et lu¬ 
mière! Celle que nous voyons, et 
celle que, paradoxalement, nous 
ne sommes pas à même de perce¬ 
voir. Aussi déploie-t-on toute une 
panoplie de semiconducteurs pour 
couvrir le spectre lumineux, aussi 
bien invisible comme l’infra-rouge 
ou l’ultraviolet, que la partie que 
notre oeil peut appréhender. 

Les cellules photorésistantes les 
plus courantes, selon la lumière à 
considérer, sont confectionnées en 
sulfure de cadmium (CdS) ou en 
cadmium-sélénium (CdSe) pour la 
visible, et une sensibilité maximale 
dans le rouge, en sulfure de plomb 
(PbS) pour l’infrarouge. Cette pre¬ 
mière catégorie a longtemps cons¬ 
titué le principe de la mesure d’ex¬ 
position des appareils photo. 

Les photodiodes, quant à elles, 
s’accomodent du germanium (Ge) 
pour la partie visible et l’infrarouge; 
du silicium (Si) pour le visible, l’in- 
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frarouge, et l’ultraviolet; et du sili¬ 
cium symétrique (éléments utilisa¬ 
bles en courant alternatif). Les 
appareils photo modernes en sont 
équipés, grâce à une amplification 
de courant appropriée. La photo¬ 
diode au silicium, sensible au rayon¬ 
nement infrarouge est particulière¬ 
ment utilisée dans les dispositifs de 
télécommande sans fil de télévi¬ 
seur, et certaines alarmes. 

Les cellules photovoltaiques, les 
seules de la famille, sous forme de 
plaquettes de silicium amorphe, 
susceptibles de transformer de la 
lumière en énergie électrique, trou¬ 
vent tout naturellement des appli¬ 
cations dans les appareils destinés 
à la mesure de quantité de lumière 
(luxmètres, et posemètres de pré¬ 
cision en photographie), et comme 
source d’alimentation ou de re¬ 
charge d’accumulateurs, sur les 
satellites artificiels, montres, calcu¬ 
lettes (le nom de cellules solaires 
est passé à la postérité) 

Nous disposons ainsi d’un arsenal 
propre à détecter, ou mesurer de la 
lumière. Ces composants particu¬ 
liers se présentent généralement. 


pour les photorésistances, sous 
forme de plaquettes, disques, voire 
en boitier métallique de transistor 
(T05 ou T018), et en boitiers verre, 
époxy transparent ou de couleur 
sombre faisant office de filtre, voire, 
plus rarement, en boitier de transis¬ 
tor (T018). 

LES DIODES 

ELECTROLUMINESCENTES 

(LED). 

Voici lesdiodes les plus attrayantes 
qui soient: celles qui sont capables 
de transformer de l’énergie électri¬ 
que en photons, ou si vous préfé¬ 
rez, en lumière. Le principe de 
fonctionnement diffère quelque peu 
des précédentes qui se contentaient 
d’être sensibles à la lumière. 

Toute jonction p-n parcourue par 
un courant direct émet une radia¬ 
tion lumineuse. La fréquence de 
cette radiation est liée à la largeur 
de la bande Interdite du semicon¬ 
ducteur. Le germanium et le sili¬ 
cium émettent dans l’infrarouge 
lointain, donc invisible à l’oeil hu¬ 


main. Par contre, les diodes à l’ar- 
séniure de gallium «s’illuminent» 
dans l’infrarouge proche et le rouge ; 
celles au carbure de silicium émet¬ 
tent des radiations jaunes ou ver¬ 
tes. 

Les diodes commercialisées sont 
les suivantes: 

- diodes en plastique translucide, 
au phosphure arseniure de gallium 
(Ga As P) émettant en rouge, au 
phosphure de gallium (Ga P) en 
vert, et au Ga As P sur substrat de 
Ga P en jaune. Leur boitier est 
usiné en divers formats et formes: 
rondes de 3 et 5mm, plates ou 
hémisphériques, rectiangulaires, 
carrées, triangulaires, réduites à un 
simple point.. 

- diodes à haut rendement, super 
lumineuses, en boitier moulé de 
résine transparente, comme du 
cristal, comportant un réflecteur de 
couleur rouge ou verte de 3 ou 
5mm. 

- réseaux de diodes en ligne ou bar- 
graphs, comprenant un nombre 
variable d’éléments d’une même 
couleur, ou panachés. 

- afficheurs simples à 7 segments 
monolithiques en boitier de résine 
époxy à 10,12 ou 14 sorties. Les 
chiffres sont composés d’une ma¬ 
trice de 8 diodes: sept segments 
(référencés a,b,c,d,e,f,g) et un point 
décimal, soit à droite, soit à gauche 
(appelé dp). Cette configuration de 
diodes électroluminescentes peut 
se présenter sous deux formes: 
toutes les diodes sont reliées avec 
un commun aux anodes (anode 
commune AC), ou aux cathodes 
(cathode commune KC). Selon le 
type d’afficheur, il faut mettre en 
oeuvre un circuit d’alimentation 
approprié. Divers formats sont dis¬ 
ponibles: 3,5mm avec loupe gros¬ 
sissante intégrée, 7,65mm (8mm), 
lOmm, 13,5mm et 20mm en stan¬ 
dard. 

- afficheurs multiples groupés dans 
un même boitier, par 2,4,6 ou 8 
chiffres, soit à sorties séparées, 
soit multiplexées (mode de com¬ 
mande particulier, intéressant par 
la réduction du nombre de sorties 
du courant consommé). 



LED 


MISE EN OEUVRE D'UNE DIODE LED. 



de 1 umjL «ne des serments 
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PHOTORESISTANCES - PHOTODIODES ET CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE 



ECHANTILLONNAGE DAFFICHEURS 




(suite) 


- afficheurs alphanumériques à 13 
ou 16 segments, plus rares, per¬ 
mettant de dessiner des chiffres et 
des lettres formés de segments. 

- afficheurs à points, sous forme de 
matrices de 4 x 7 ou 5 x 7 diodes 
numériques ou alphanumériques. 
Tous ces afficheurs existent en trois 
couleurs: rouge (le plus répandu et 
économique), jaune, et vert. Cer¬ 
tains modèles, plus anciens se trou¬ 
vaient également en orange. 

Cette vaste panoplie de diodes led 
et affiliées agrémente tous les 
appareils électriques et électroni¬ 
ques modernes, de la montre, au 
magnétoscope, jusqu’aux feux de 
signalisation tricolores munis de 
symboles pour les piétons, et les 
panneaux d’affichage animés ou 
non, lisibles en plein jour. 

LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 
D’UNE DIODE LED. 

Les diodes électroluminescentes 
remplacent avantageusement les 
lampes à filament partout où celles- 
ci étaient chargées de la signalisa¬ 
tion. Ainsi une led ne demande-t- 
elle qu’à se substituer à une am¬ 
poule. Il y a cependant quelques 
différences que nous nous devons 
de mentionner: la nature du cou¬ 
rant électrique (continu ou alterna¬ 
tif), la tension de fonctionnement, 
et la puissance dissipée. Une 
ampoule à filament fonctionne in¬ 
différemment en continu ou en al¬ 
ternatif, ce qui n’est pas le cas d’une 
diode led (celle-ci est polarisée). 
Les lampes sont fabriquées pour 
travailler sous une tension d’alimen¬ 
tation bien précise, prédéterminée 
lors de la confection du filament (de 
1,5V à 220V en modèles standard), 
alors que les leds ne peuvent sup¬ 


porter des tensions supérieures à 
un peu plus de 2V. Le filament 
d’une ampoule, selon le modèle, 
peut dissiper une puissance allant 
de quelques dizaines de milliwatts 
à plusieurs centaines de watts, et 
au-delà du kilowatt, et ce, avec un 
dégagement de chaleur en propor¬ 
tion. Une diode led se contente de 
fournir quelques dizaines de mil¬ 
liwatts, moyennant un 


échauffement insignifiant. Un 
avantage des diodes led sur les 
lampes: l’absence d’inertie du 
semiconducteur face au filament, 
ce qui permet de transmettre par 
un rayon lumineux modulé diver¬ 
ses sdr-tes d’informations (cas de 
la télécommande par infra-rou¬ 
ges). Par contre, la gamme de 
couleurs disponibles est plus restr¬ 
einte que celle des voyants à 
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ampoule (ce sont des 
filtres qui colorent ces derniers). 

EMPLOI D’UNE DIODE LED 
ALIMENTEE EN COURANT 
CONTINU 

Avant de nous intéresser aux dio¬ 
des sensibles à la lumière (photo¬ 
diodes), nous commençons par la 
recréer! Munissons-nous d’une 
diode électroluminescente, d’une 
quelconque source de courant 
continu, variable dans la mesure du 
possible (alimentation de labo ou 
ajustable), et d’une résistance en 
fonction de la tension disponible. 
Prenons une tension initiale de 4,5V 
(modèle de pile tout à fait banal). Il 
est impératif de connaitre le cou¬ 
rant moyen et la tension admissi¬ 
bles sans inconvénient par une led : 
une dizaine de milliampères sous 
1,6V pour un modèle normal rouge 
(entre 2 et 2,2V pour une jaune ou 
une verte). Le calcul de la résis¬ 
tance de limitation de courant pour 
alimenter la diode rouge, suivant la 


loi d’Ohm, est des plus simples: 
(4,5V-1,6V)/10mA= 290 ohms (la 
valeur normalisée de 330 ohms 
conviendra parfaitement pour no¬ 
tre manipulation) ;i nous suffit 
maintenant de réaliser le circuit à 
alimenter: pôle positif à la résis¬ 
tance RI, l’autre extrémité soudée à 
la cathode de la led, la broche res¬ 
tante de cette dernière, à savoir la 
cathode, revenant sur le pôle néga¬ 
tif de l’alimentation Dès que le 
courant se met à circuler dans notre 
montage, la diode s’illumine. Si ce 
n’est pas le cas, c’est simplement 
qu’elle est à l’envers, il suffit de la 
retourner. La mesure du courant 
consommé s’établit a environ 8mA 
sous 4,5V. Il va sans dire qu’avec 
une tension d’alimentation moin¬ 
dre, mais supérieure ou égale à 2V, 
soit avec une intensité d’à peine 
peu plus de i,5mA la diode com¬ 
mence à luire faiblement. Par 
contre, en faisant vailer la tension 
au-delà de nos 4,5V nous consta¬ 
tons que le courant varie notable¬ 
ment (n'oublions pas de tenir comp¬ 


te de la présence de la résistance 
de limitation qui évite la destruction 
de la diode: il double à 7V et triple à 
lOV. Il ne faut pas insister long¬ 
temps à cette tension, car la résis¬ 
tance de limitation va devoir dissi¬ 
per une puissance plus importante 
soit: (IOV-1,6V)x10mA= 210mW 
(un modèle de 0,25W ne sera pas 
long à fumer!). Nous venons de 
toucher du doigt le point faible de la 
diode led! point faible facile à com¬ 
penser: il consiste à dimensionner 
la résistance de limitation de cou¬ 
rant en proportion de la tension 
d’alimentation pouruncourant d’une 
dizaine de milliampères. Pour plus 
de facilité, nous pouvons adopter 
un gabarit simple de valeurs de 
résistances: 5V: 330 ohms; 12V; 1 
kilohm.etc. 

Le mois prochain, afin de ne pas 
nousconfinerdans la théorie, nous 
verrons comment construire divers 
systèmes de visualisation optoé¬ 
lectroniques susceptibles de com¬ 
pléter notre station . 
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LISTE DES COMPOSANTS DU K-BEEP. 


Cl»=luF/35V tantale goutte 

C2—C3—C4*= 1 OnF LCC (au pas de 5mm) 

DI À D8* 1N4148 

IC1*4093 

IC2*=4017 

R1«10K 0,25W 

R2*R4*100K 0,25W 

R3*R5«22K 0,25W 

P1«47K ajflstable vertical 

T1*»BC328 ou PNP équivalent 

Relaisi 12V à double inverseur (2RT) 


LISTE DES COMPOSANTS DU GENERATEUR DE MELODIE A 9 TONS. 

C1=C2*C5=33nF LCC (au pas de 5mm) 

C3*C4*22nF LCC (au pas de 5mm> 

C6=100nF LCC (au pas de 5mm) 

DI À DI OPINAI 48 
IC1=4093 
IC2-4017 
IC3«NE555 
R1*R12*10K 0,25W 
R2>=22K 0,25W 

R3 A Rlli à dé-finir selon notes désirées c après le tableau 
P1*P2=“47K ajustable vertical 
T1*BC328 ou PNP équivalent 
Relais* 12V 2RT 


Tableau pour déterminer les 
valeurs de R3 à R11 


F= 

130Hz 

R=325.7K 

F= 

: 147Hz 

R=286.8K 

F= 

165Hz 

R=254.5K 

F= 

175Hz 

R=239.4K 

F= 

196Hz 

R=212.6K 

F= 

220Hz 

R=188.3K 

F= 

247Hz 

R=166.7K 

F= 

262Hz 

R=156.6K 

F= 

294Hz 

R=138.4K 

F= 

330Hz 

R=122.2K 

F= 

350Hz 

R=114.7K 

F= 

392Hz 

R=101.3K 

F= 

440Hz 

R= 89.2K 

F= 

494Hz 

Rr 78.3K 

F= 

524Hz 

R= 73.3K 

F= 

588Hz 

R= 64.2K 

F= 

660Hz 

R= 56.IK 

Fr 

699Hz 

R- 52.4K 

F= 

784Hz 

Rr 45.7K 

F = 

880Hz 

Rr 39.6K 

Fr 

988Hz 

Rr 34.2K 

F = 

1047Hz 

Rr 31.7K 

F = 

1 175Hz 

R= 27.IK 

F = 

1319Hz 

Rr 23.ÎK 

Fr 

1397Hz 

Rr 21.2K 

Fr 

1568H'/ 

R^ 17.8K 

Fr 

1760Hz 

Rr 14.8K 

Fr 

1976H7 

Rr 12.1 K 
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La construction professionnelle bu service de ramatèur 


DELTA LOOP 27 MHz 2 ELEMENTS 
(Longueur d’onde entière) 

F olarisation horizontale 
Gain ; 10 DB Iso 
T.O.S. : 1/1 à la résonnance 
Largeur de bande ; 1 MHz avec 1,3/1 
aux extrémités 
Rapport latéral : 32 DB 
Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta ; 0 25 mm 
Eléments du Delta : 0 20 mm 
Longueur du Boom : 2,40 m env. 

Diamètre du Boom ; 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 
Vis et écrous en acier inox 
P.-ids : 10 kg env, 

Piix 1.660 F 


DELTA LOOP: la Reine dn DX 





DELTA LOOP 27 MHz 3 ELEMENTS 
(Longueur d’onde entière) 


Polarisation horizontale 
Gain : 12,1 DB Iso 
T.O.S. : 1,1/1 à la résonnance 
Largeur de bande ; plus de 1 MHz avec 1,3/1 
aux extrémités 
Rapport latéral ; 32 DB 
Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Eléments du Delta ; 0 20 mm 


Longueur du Boom : 4,80 m env. 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 
Vis et écrous en acier inox 
Poids : 14 kg env. 


Prix 2.650 F 


DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS 
(Longueur d’onde entière) 

Polarisation horizontale 

Gain : 14,1 DB Iso 

T.O.S. : 1,1/1 à la résonnance 

Largeur de bande : env. 1.2 MHz avec 1,3/1 aux extrémités 

Rapport latéral : 32 DB 

Rapport arrière ; 24 DB 

Alimentation gamma match : 50 ohms 

Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Eléments du Delta ; 0 20 mm 
Longueur du Boom . 7,20 m env. 

Diamètre du Boom ; 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 



DELTA LOOP 27 MHz 5 ELEMENTS 
(Longueur d’onde entière) 


Vis et écrous en acier inox 
Poids : 17 kg env. 

Prix 3.600 F 



Polarisation horizontale 

Gain : 15 DB Iso ' 

T.O.S. : 1,2/1 à la résonnance 
Largeur de bande : plus de 1,5 MHz avec 1,4/1 
aux extrémités 
Rapport latéral : 32 DB 
Rapport arrière ; 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Eléments du Delta : 0 20 mm 
Longueur du Boom : 9,80 m env. 

Hauteur maximale : 3,96 m 
Dijînètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 
Vis et écrous en acier inox 
Poids : 22 kg env. 


p™ 4.200 F 



Impédance : 50 ohms 
Puissance admise ; 2 kV)^PEP 
Gain par rapport au dipole : 8 DB 
T.O.S. : 1,1/1 

Résistance au vent : 130 km/h 
Longueur du Boom : 2,40 m 
Longueur de l’élément le plus long : 
Longueur de l’élément le plus court 
Poids ; 3,3 kg 

550 F 


GP 27 MHz 5/8® 


Impédance ; 50 ohms 
Puissance admise ; 4.000 W PEP 
Gain : 5 DB Iso 
T.O.S. : 1,1/1 

Largeur de bande : 3 MHZ 
Résistance au vent : 120 km/h 
Hauteur maximale : 5,30 m 
Longueur des radians ; 1,10 m 
Poids ; 5 kg 

Prix : 600 F 


VAGI 4 ELEMENTS 27 MHz 


Impédance : 50 ohms 
Puissance admise ; 2 kW PEP 
Gain par rapport au dipole ; 10 DB 
T.O.S. ; 1,1/1 

Résistance au vent ; 130 km/h 
Longueur du Boom ; 3,90 m 
Longueur de l’élément le plus long ; 
Longueur de l’élément le plus court 
Poids : 4 kg 

Prix 750 F 


5,74 m 
: 5,20 m 


’nx TTC port non compris (expédition en port dû par le SERNAM) - Règlement à la commande • Vente aux particuliers - Revendeurs : nous consulte; 
^ Documentation complète^ (50 F participation, remboursables 1®*^ commande.) 

BP 57 06321 CANNES-LA-BOdCA CEDE>: 
TEL. 93.47.01.68 TELEX 970 821 F 
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Petites Annonces 


Vds cause double em¬ 
ploi RX Scanner porta¬ 
ble de 25/180 MHz avec 
son Alim secteur+Char¬ 
geur accus cadnium nic¬ 
kel. Syntonisateur ma¬ 
nuel, bonne stabilité, Etat 
impeccable. Prix OM CB: 
900F + port. Tél en soi¬ 
rée: 82 51 16 96. 

Echange cartes QSL 
avec stations France et 
Etranger. Réponse 
100% assurée + cartes 
postales. 88 super am¬ 
plifié à toutes les stations. 
Solange WATTRE-LES 
CLOS - 86140 SCOR- 
BÉ-CLAIRVAUX. 


Vds Fréquencemètre C 
357 Zétagi - Tos watt 
MatcherTM 999 Zétagi - 
Micro base Echo Roger 
Beep EC 2019 Euro CB : 
Le tout 700F (Etat neuf). 
Tél: 48 66 09 16. 


Vds TX Pacific IV homo¬ 
logué 40cx AM FM BLD, 
QSJ:1000F+Ampli RMS 
100, sortie 100W/ 
200BLU Alim secteur, 
QSJ: 1000F. Tel: 55 60 
13 62 HR demander 
Patrick. 


Vds Président Jackson 
1989 AM FM LSB USB 
200cx (facture) 15m 
coaxial 11mm : Prix: 
1600F+Alim20A :600F. 
Tel: 39 74 93 35 après 
19H. 


Cherche Transfo occa¬ 
sion ou neuf de Yankee 
1000 Ampli à 3 tubes EL 
5090 ET 1 Tube driver 
EL 519. Tel: 95 20 75 26 
ou écrire à: 104 AT 102 
François - BP 733 - 20167 
Mezzavia. 


Vds Station comprenant 
:1 Tristar797 200cx AM 


FM BLU CW Dec + Micro 
de base DM 7000 + Mi¬ 
cro d’origine + Ampli BV 
131 pompe neuve + TM 
1000 + Pré-Ampli P 271. 
Le tout: 2000F à débat¬ 
tre. Tel: 75 25 07 54 après 
18H. 

Vds TX Président Her¬ 
bert 40cx AM FM Neuf : 
900F + 1 Deçà Lincoln 
avec le 27 MHz Neuf : 
2400F + 1 Tos-mètre 
watt-mètre : 200F. Tel: 
32 59 26 23 (Eure). 


Vds Tristar 848 DX 240cx 
+ Dec AM FM BLU CW 
20W + Micro Pré-Ampli 
compresseur Big-Pun- 
cheur (H.A.M. Internatio¬ 
nal) . Le tout TBE : 1500F. 
Tel : 40 19 19 23. 


Achète RX couverture 
générale (Icom, Yaesu, 
Kenwood) Bon état Prix 
maxi : 3000F. Cherche 
Plan Delta Loop. Ecrire à 
: 1DF456 Jean-Louis - 
BP 1 - 72400 Cormes. 


Vds Station Complète : 
TX 200CX Ampli 200W + 
Antenne de Voiture et de 
toit+Toswattmètrel KW 
+ Alim 10A réel + Cable 
11mm. Prix à débattre. 
Pour tous renseigne¬ 
ments. Tel: 94 32 44 14 
le WE demander Chris¬ 
tophe. 


Vds 1 récepteur SATEL- 
LIT 3400 Pro 150KHzà 
30MHz (Etat neuf) : 
1700F + 1 récepteur 
Sony ICF 7600 DS Neuf 
: 2000F + Scanner Réa- 
listic 2010. Tel: 89 25 52 
76 après 17H. 


Vds RX Venturer oc 1 et 
2 + VHFAirFM GOPO + 
JFK (NH) TRX VHF 
Marine 99cx + Rama 40 


+ Micro Pré-Ampli MB + \ 

5 Zétagi et DM 7000 
Tagra. Le tout Très Bon 
état : 2550F ou séparé 
ou échange possible 
contre Lincoln ou autre. 

Tel : 63 39 53 36 deman¬ 
der Frédéric. 73 à toutes 
les stations 


Vds Ensemble CB ache¬ 
té en Déc 89 : TX Mi¬ 
dland 40cx AM -t- PA -H 
Antenne UFO Magnéti-^ 
que + Tos-mètre + Tiroir i 
Antivol. Le tout: 700F. 
Vds Récepteur Radio de 
68 à 176 MHz (Bandes 
aviation. Radio Taxis, 
Police et80cx CB) :200F. 
Tel: 59 83 65 39 HB. 


Vds 1 Ronald Neuf 
6X40CX parfait fonct 
CETX Affiche les centai¬ 
nes de Hertz + Ampli 12V 
150W :2400F -ri Rama 
40 120CX AM FM BLU 
Très Bon état : 900F. Tel: 
56 42 13 77 (laisser 
message sur répondeur 
si absent). 


Vds Ranger 3500 26- 
30MHz + Alim + Micro 
sur pied + Ampli Zétagi 
BV 131. Le tout :3500F. 
Tel : 83 20 44 55. 


Vds RX Deçà Grunding 
Satellite 3400 PRO 
Couverture générale AM 
FM BLU VLF GO MO 6 
mémoires. Horloge digi¬ 
tale, Fréquencemètre 
Etat irréprochable. A 
saisir Prix OM CB à con¬ 
venir. Radio amateur 
s’abstenir. Tel: 82 51 16 
96 (en soirée). 


Vds Manipulateurs Dou¬ 
ble Contacts Trait/Point. 
Tonalité Schift, Vitesse 
et Volume BF réglables 
Sortie écouteur. Commu¬ 
tation TX par relai rapide. 


Réalisation OM très soi 
gnée. Prix OM CB. Tel: 
82 51 16 96 (en soirée) 


j Vds Station Complète TX 
! Pacific 3 (240cx) 1 Ampli 
I Bremi BRL 200,1 Ampli 
i Zétagi 30W, 1 Mike Tur- 
I ner + 3B, 1 Chambre 
I Réverb., 1 Tos-mètre 
Zétagi (1 OOOW) Matcher, 
Antenne fixe F3 Tagra + 
25m Coaxial, 1 Antenne 
Voiture, 1 Mike Pré-Ampli 
de fixe H.A.M. Interna¬ 
tional Meuble rack (pour 
fixe). Le tout: 2800F à 
débattre. Tel: 69 00 38 
47 (en soirée). 


Vds 1 Antenne pour sta¬ 
tion fixe (Firenze 11 onde 
I complète neuve) : 700F. 
1 TM 1000 Tos-mètre, 
Watt-mètre et Matcher 
; neuf : 400F. 1 Réducteur 
de puissance 0 à 10W : 
: 100F. Tel: 161 49 80 80 

90 demander Francis 
■ Moreau. 


VdsTrislar747120cx AM 
FM BLU 13W -h Réduc- 
teurde puissance + Tos- 
mètre Matcher-i-Antenne 
1,60m + coaxe TBE. Le 
tout : 1050F. Tel: 46 64 
60 70 demander Chris¬ 
tophe. 


Vds Pylône triangulaire 
à Raubanner, hauteur 
18m (6X3m) + Accessoi¬ 
res :1500F. Tel:3891 00 
07. 


Vds Transceiver déca- 
métriqueHEATHKITHW 
101 Neuf jamais utilisé, 
SSB CW 100W HF, 
monté mais non réglé 
avec Alim et HP. Vendu 
dans emballage d’origine 
avec notice. Prix :4000F. 
Tel: 20 52 54 94 (en soi¬ 
rée). 
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Annonces 


Vds Tagra Océanie 
mobile 40cx AM FM, 
Réglage du Tos, Garan¬ 
tie valable jusqu’en juillet 
1990, peu servi. Prix ; 
600F ou Echange contre 
Alim20A(Urgent). Ecrire 
à : THOMA Thierry - 
Impasse Victor Hugo - 
13260 Cassis. 


Vds TX Sonolor Alpha 
22 FM (22 canaux) FM ; 
200F. Cherche TX Pré¬ 
sident Taylor PR : 500F 
Maxi en Région Pari¬ 
sienne de préférence. 
Ecrire à : BARBET Lio¬ 
nel - 6 Place Victoire du 8 
Mai 1945 - 94250 Gen- 
tilly. 


Vds Base Jumbo Ham 
International 160cx + 
pièces détachées Bon 
état -I- K 40 dans la boîte. 
Prix : 2700F. MB+5 Zé- 
tagi; 350F. Tel: 83 82 35 
33 (HR) Demander Oli¬ 
vier (54). 


Vds portable VHF - 
KT330EE, 140-170MHz 
- 3W, shift +/- 600KHZ, 
bip 1750, réducteur puis¬ 
sance, housse, batterie 
cadnium (piles, chargeur 
sous garantie). En 
panne: 1268 F, réparé 
1668 F. MORAND Jac¬ 
ques - Route d’Andalle - 
76430 St Aubin Routot 


Cherche schémas de 
bidouilles pour élargir la 
réception d’un PRO 2010 
ex 174 à 380 MHz et de 
0 à 68 MHz -I- Bidouilles 
de couverture pour un 
galaxie uranus. Tél 74 
63 26 92 


Vds ou échange 2 récep¬ 
teurs de 0 à 30MHz, 1 
satellit 3400 + Sony 
7600DS les deux tous 
modes et à l’état neuf. 


Tél 89 25 52 76 après 
17h et les weeks end 

VdsTX40cxAM/FMCSI 
Apache (neuf) homolo¬ 
gué (facture) 600F + Ali¬ 
mentation 7/9A Tagra: 
300F-^TW232DX: 400F 
+ Chambre écho ES 880 
neuf: 450F + TM1000 
Zetagi : 400F. Tél 22 75 
04 92 demander Phi¬ 
lippe après 18h 


Vds 2 alimentations 7/9 
A (occasion) ; 150F et 4/6 
A neuve: 250F. Tél 90 
50 33 23 HR 


Cherche CB AM/FM 40 
ex genre Président Har- 
ry ou équivalent pour un 
prix intéressant. Tél 84 
56 78 32 après 19h 
demander Denis. 


VdsTRXJFK120cxAM, 
FM, bon état: 700F. RX 
OC Air Aviation MB PO 
GO FM, TRX VHF Ma¬ 
rine MIC DM 7000 +MB 
+5:1700F le tout. Etudie 
toutes propositons. 
Echange possible. Cher¬ 
che déca ou 2m. Tél 63 
39 53 36 


Vds Rama 40 TBE 120 
canaux non homologué, 
AM, FM, BLU: 1000F à 
débattre. Tél 98 95 42 57 


Vds déca Lincoln + 27 
MHz neuf, garanti : 2500 F 
+ Président Herbert 40 
ex AM, FM comme neuf 
800F + tos mètre watt- 
mètre de base: 200F Tél 
32 59 26 23 


Vds base excalibur 2002 
227CX10WAM FM,20W 
BLU, compresseurmicro 
incorporé, écho réglable, 
RB Commutable, déca¬ 
lage +/-5 et +/-10 Khz 
appel sélectif, 2000F. 


PICARD Norbert - Che¬ 
min Joulieu - 31410 
LONGAGES 


Vds manuel de mainte¬ 
nance pour Superstar 
360. Tél 83 43 38 21 
après 18h 


Cherche TX RX en panne 
même épave pour piè¬ 
ces. CHERRE André - 
24 rue du Gai de Gaulle 
- 94430 CHENNEVIE- 
RES 


Vds divers accessoires 
CB: micro, antenne type 
té-Iphone, cables rac¬ 
cords, tos-mètre, etc.. 
100F pièce + scanner 
portable: 4000 F. Tél (1) 
69 83 39 07 


Pour exposition, recher¬ 
che QSL et autocollant 
France et étranger. Ex¬ 
position faites dans nos 
recontres inter-clubs. 
Faites nous part de vos 
soirées ou autres. Ac¬ 
cepte fanions de club. 
PICOT Jean Jacques - 
71 rue Jean Jaurès - 
59980 BERTRY 


Vds Pacific 11,160cx, AM, 
FM USB, LSB, décalage, 
roger bip, matériel très 
performant. Excellent 
état:1500F.Tél(1)4737 
11 21 de9à 12h 

Vds mat vidéo de 15 
mètres avec pied, tête et 
haubansfibre de verre: 
1750 F. Mât télescopi¬ 


que tubulaire de 15 mè¬ 
tres: 850 F. Tél 70 46 33 
20 


Vds base Franklin par¬ 
fait état + antenne Sirtel 
S2000 + 15 m de fils 
d'antenne: 3800 F. 

Tél 78 44 81 16 après 
19h jusqu’à 21 h 


J’aimerais recevoir des 
QSL de France. Je ne 
peux pas faire de BLU 
Merci d’avance. BAR- 
SACQ Jean Pierre - 33 
résidence du Parc - 
30132 CAISSARGUES 


Vds ampli déca Yaesu 
FL2100Z étal neuf, tu¬ 
bes neufs, révisé: 5500 
F. Alimentation 20A 
Sommerkamp FP707: 
1300F, préampli 27MHz: 
150 F, fréquencemètre 5 
digits Zetagi: 250 F, tos 
wattmètre Heatkit 
HM112: 400F. Manipu¬ 
lateur BK100: 250 F. 
Platine RTTY:150F.Tél 
55 25 67 76 le soir. 


AFIN D'EVI¬ 
TER TOUS 
RISQUES 
D’ERREUR, 
ECRIVEZ VOS 
PETITES 
ANNONCES 
EN LETTRES 
CAPITALES. 


ILE DE DJERBA 
PENSION CHEZ L’HABITANT 
VACANCES AU SOLEIL A 100 METRES DE LA 
PLAGE -150 F TTC PAR JOUR ET PAR PER¬ 
SONNE. 

CISCARDI Jean Jacques - 5115 Mellita - 
Ile de Djerba - Tunisie 
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STATION ESSO DU VIDOURLE 


AUTOROUTE A 9 - 34400 LUNEL 



SUPER PROMOTIONS SUR TX 
ACCESSOIRES ET PORTABLES 

Grand choix d'antennes; Tagra, Magnum.,.. 
Micros, Préamplis, Amplificateurs fixes et mobiles, 
Alimentations, et tous les accessoires CB 


TAYLOR VALERY RONALD 
SUPERSTAR 360 JFK GRANT 
■ JAOKSON JAOK TAGRA OCEANIO 
MIDLAND 2001 MIDLAND 4001 
RANGER AR3500 


REPARATIONS TOUTES MARQUES 



GJP te choix ‘GJP te conseil * GJP te choix * GJP te cwseil ■ G4P te chcrfx • G4P te conseil • G«JP le choix * GJP te conseil 


19 bis rue des Eglantiers - Place du Donjon - 91700 Ste GENEVIEVE DES BOIS 

PRES DE 300 
CIBIS EN STOCK 
ET ACCESSOIRES ICOM 


OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
9h 30à 12h 30/IShOOà I9h30 
EGALEMENT I DIMANCHE sur 2 
de lOh 00 à I3h 00 


Prénom 


Nom:. 

Adresse : ... 
Code Postal 


. Ville:. 

G Cibis G Antenne Fixe G Antenne Mobile G Accessoires 
Pour toutes réponses, Merci de joindre 5 francs en timbres. 


Intéressé par 


GJP le choix - GJP te conseil - GJP te choix - GJP te conseil * GJP te choix - GJP te conseil - GJP te choix 'GJP te conseil 











































































Je vous commande : 

Q la superbe reliure au prix de 

100 F -F 28 F (port) 

Q les numéros suivants: 

PROMOTION du mois : 

Q la superbe reliure avec une collection de 4 numéros de mon choix au prix 
de 120 F(+ 30 F port ). les numéros suivants : . 

Nom . Prénom. 

Adre«sSe ... . 

au prix de 20 F l'un -i-15 F (port) 

Code Postal. Ville. 



■ MOBILES 


AR 3300 

N°21 

CALIFORNIA 

N° 33 

FORMAC 

N°33 

MIDLAND 77 114 

N° 29 

MIDLAND 77 225 

N° 29 

MIDLAND 75790 

N‘^36 

MIDLAND ALAN 88S 

N° 30 

MINISCAN 

N° 40 

PC 33 

N°5 

PC 43 

N°7 

PC 44 

N° 10 

PRESIDENT APACHE 

N° 44 

PRESIDENT HARRY 

N°31 

PRESIDENT HERBERT 

N^ 39 

PRESIDENT JACKSON 

N^^ 15 

PRESIDENT JIMMY 

N° 45 

PRESIDENT LINCOLN 

N‘^38 

PRESIDENT RICHARD 

N°31 

PRESIDENT RONALD 

NM8 

RX 40 

NM5 

SCAN 120 

N°26 

SUPERSTAR 360 FM 

N° 46 

SUPERSTAR 3900 

N°35 

SUPERSTAR MINI 

N°41 

SUPER STAR 120 F 

N°3 

TAGRA OCEANIC 

N°8 


Règlem ent à l'ordre de FR AN CE CB 11130 SIG EAN 


Votre poste 
au banc d'essai 


Il y a toujours 
un numéro pour 
répondre 
à vos questions 


Demandez 
la superbe reliure 
FRANCE CB 

en imitation tissu bleuté d'une 
luxueuse qualité au prix de 100 F 
seulement 

( + 28 F de frais de port) 


■ MOBILES 

TAGRA PACinC IV N° 37 

TAGRA SCAN N“ 35 


■ PORTABLES 


STABO SH 7000 N° 2 

STABO SH 7700 N° 22 

TAGRA ORLY N° 6 

TAGRA POCKET N° 17 



■ BASES 


FRG 8800 N° 12 

FT 747 GX N“ 33 

KENWOOD TS 430 S N° 23 

KENWOOD TS 440 S N° 34 

PRESIDENT FRANKLIN N° 20 

YAESU FT 757 GXZ N° 27 



■ RECEPTEUR 


MULTI BANDES 

HORIZON 6100 N°32 



Avec les meilleurs bancs 
d'essai et des informa¬ 
tions exciusives, ne 
manquez pas un seui 
numéro de votre revue 
préférée ! 

^SATISFAIT ^ 

OU REMBOURSE 



S'ABONNER C'EST GAGNER ! 


d 170 F pour 11 numéros 

Je réalise une économie de 50F 
280 F pour 22 numéros 
Je réalise une économie del60 F 

J'envoie dès aujourd'hui mon réglement à l'ordre de 
FRANCE CB-11130 SIGEAN 

Nom.Prénom. 


A tout moment, je peux 
résilier mon abonnement. 

Je serais remboursé des 
numéros restant à servir, si 
yje n'étais pas satisfait. _ 


Adresse. QRZ* 

Code Postal. Ville. 


□ * je désire figurer sur le prochain annuaire cibiste 




1 














































a£4/ 










r^ateur 


''I:. %i " 

^nesF+is’f'iPQj^ 

fSl,S:|7§FŸ26P{Port' 

%màn0tés^ns^^^ 


DELAI DE FABRICATION: 2 MOIS 

...Prénom... 


QRZ. 

Hobby. 


Ville.Code Postal. 

Tél.Profession.. 

Ci-joint mon règlement par: 

□ Chèque bancaire □ CCP □ Mandat postal 
A Tordre de FRANCE CB 


Texte devant figurer 


Je commande ma carte personnalisée, sur papier câ'rtdnné en: 
□ 200 exemplaires au prix de 185 F + 15 F de port et emballage. 
□400 exemplaires au prix de 275 F + 25 F de port et emballage. 

□ + 50 F pour photo noir et blanc. 
















































SANTIAGO 600 

Fréquence: 26 • 28 MHz 

Type: 5/81 avec autotransformateur a la base 

Impédance: 50 G 

Puissance admissible: 600 Watt continu 
1200 Watt P.E.P. 

Gain: 4 dB ISO 

T.O.S.: 1,2/1 a la fréquence de résonnance 
Largeur de bande: 600 kHz 
Fouét: acier conique noir indéformable carbone compo¬ 
site, monté sur rotule inclinable avec vis et des de se¬ 
curité anti-vol. 

Connexion: SO 239 et PL 259 6/9 livré avec cable RG 56. 
NOUVEAU: utilisation possible des cables RG 8 et 
RG 213 

Fixation: diamètre de perçage 16 mm ou base magnéti¬ 
que type PL j 

Longueur totale: ca. 134 cm. 


SANTIAGO 1200 

Fréquence: 26 - 28 MHz 

Type: 5/81 avec autotransformateur a la base 

Impédance: 50 G 

Puissance admissible: 1200 Watt continu 
2400 Watt P.E.P. 

Gain: 4 dB ISO 

T.O.S.: 1,2/1 a la fréquence de résonnance 
Largeur de bande: 200 cannaux - 2 MHz 
Fouét: acier conique indéformable carbone composite, 
monté sur rotule inclinable avec vis et des de securité 
anti-vol. I 

Connexion: SO 239 et PL 259 6/9 livré avec cable 
RG 8 et RG 213. J 

NOUVEAU: utilisation possible des cables RG à et 
RG 213 I 

Fixation: diamètre de perçage 16 mm ou base magnéti¬ 
que type PL 

Longueur totale: ca. 187 cm. 


Copyright 


DIFFUSION EXCLUSIVE: 

R.C.S. 

R.N. 568 A Z. A. LES PIELETTES 13740 LE ROVE 
TEL. 91099058 - TELECOPIE 91099067 







pFOAtN 


■VRf.HSC£WHB 




Conçu pout 


FRANCE 


VENTE EXCLUSIVE AUX DISTRIBUTEURS 

SIEGE SOCIAL SUCCURSALE «I 

Route de SETE - BP 100 5, rue des Pyrént 

34540 BALARUC Tél: 67.46.27.27 94623 RUNGIS - 

t^le)^i 490534F Fax: 67.48.48.49 Télex: 2051 ISF - 


D’AUTRES RENSEIGNEMENTS.SUR MINITEL, EM 3S 16 

; DE FRANCE»'* SUCCURSALE «RHONE SLPE'S» ; 

s-BP 518*** 1, rue des Vergeis ■* 

il: (1)46.87.31.82 69760 LIMONEST EVOLIC 

ix: (1)46.87.73.26 Tél: 78.43.22.80 - Fax: 78.43.22.71 ; ■ ' ■- 









